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Resumo

As técnicas de limiarizagdo wavelet, através de ajustes dos coeficientes wavelets, t€m como
func¢do basica reduzir ou eliminar efeitos indesejados em meios de comunicagao de dados, em
especial aplicativos computacionais, armazenamento digital, em alguma etapa desse processo
as informagdes podem ser modificadas por diversas interferéncias, principalmente devido ao
ruido. A reducao ou eliminagdo de ruido em imagem se tornou um procedimento importante
para melhorar os problemas encontrados nas caracteristicas visuais desse tipo de sinal. A
eficiéncia das func¢des de limiariza¢do baseadas na transformada wavelet para redugdo de ruido é
fundamental para a qualidade da imagem, devido apresentar menos efeitos de bordas e texturas,
além da reduc¢do de ruido ser mais uniforme. Diversas fun¢des de limiarizagcdo sdao propostas para
melhorar o desempenho na redu¢do do ruido em imagem, no entanto, alguns desses métodos
apresentam problemas incluindo auséncia de bordas e texturas, baixa suavidade, descontinuidade
da funcgio, além de parametros determinados por tentativa e erro. Este trabalho, para aprimorar
essas deficiéncias, propde um método de reducdo de ruido de imagem de ressonancia magnética
cerebral, na proposta, utiliza-se a limiarizagdo wavelet adaptativa reduzindo ou anulando os
coeficientes ruidosos da transformada wavelet que sdo considerados irrelevantes para a imagem
processada, além do ajuste do limiar com base no Fator de Predi¢do Linear, que considera
a correlacdo entre a imagem original e ruidosa. O parametro de predi¢do linear utiliza as
informagdes temporais das imagens, de acordo com as caracteristicas das imagens ruidosa e
original, ponderando um novo limiar que € aplicado na funcdo de limiarizag¢do para o ajuste dos
coeficientes da transformada, resultando na reducdo do ruido. A técnica proposta foi comparada
com técnicas tradicionais na literatura. Os resultados experimentais mostram que o método
apresenta melhorias significativas em métricas de MSE (Mean Squared Error), PSNR (Peak
Signal-to-Noise Ratio) e SSIM (Structural Similarity Index).

Palavras-chave: Transformada Wavelet, Limiarizacdo Wavelet, Reducao de Ruido de Imagem,
Limiarizacdo Adaptativa, MSE, PSNR, SSIM.



Abstract

Wavelet thresholding techniques, which adjust wavelet coefficients, are essential to mitigate or
eradicate unwanted distortions in data communication systems. This is particularly important
in computer applications and digital storage, where various interferences, primarily noise, can
alter the information at different stages of the process. Noise reduction in images has become an
important step in improving the visual quality of signals. The effectiveness of wavelet transform-
based thresholding functions is vital for enhancing image quality, as they typically result in
fewer edge and texture artifacts, providing more uniform noise reduction. Several thresholding
functions have been proposed to improve noise reduction in images. However, some existing
methods often present issues such as missing edges and textures, poor smoothness, discontinuous
functions, and the need for parameters determined through trial and error. To address these
challenges, this study proposes a new method for noise reduction in brain magnetic resonance
imaging (MRI). The proposed approach uses an adaptive wavelet thresholding technique that
selectively reduces or eliminates noise wavelet coefficients deemed irrelevant to the processed
image. The threshold is adjusted based on a linear prediction factor, which exploits the correlation
between the original and noise images. The linear prediction factor utilizes temporal information
from the images, along with features from both the noise and original versions, to compute a
weighted threshold. This threshold is subsequently applied in the wavelet thresholding function
to refine the wavelet coefficients, leading to a more efficient noise reduction. The proposed
method was evaluated against state-of-the-art noise reduction techniques. Experimental results
show that it delivers significant improvements in key metrics such as mean squared error (MSE),

peak signal-to-noise ratio (PSNR), and structural similarity index (SSIM).

Keywords: Wavelet Transform, Wavelet Thresholding, Image Noise Reduction, Adaptive Th-
resholding, MSE, PSNR, SSIM.
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1 Introducao

Este capitulo apresenta os principais topicos que contemplam a importancia deste trabalho
no contexto atual, apresentando o contexto e motivacdo, o objetivo geral e os objetivos especificos,
os trabalhos correlatos, juntamente com a descri¢do da organizagdo e proposta dos temas que

serdo tratados no desenvolvimento dessa tese.

1.1 Contexto e Motivacao

O avancgo dos servicos e técnicas multimidia impulsiona a transmissdo de imagem, voz,
video e dados enviados através de sistemas de comunicagdes cada vez mais complexos. No
entanto, a qualidade desses recursos em inlimeras aplicagdes tem se mostrado aquém do ideal.
Isso € particularmente critico em aplicagdes de imagens médicas de alta qualidade, que exigem

novas solugdes.

No contexto de imagens médicas, o desafio das tecnologias emergentes € atender a requi-
sitos rigorosos de qualidade visual, minimizando artefatos como ruido que causam problemas
na qualidade visual da imagem e consequentemente impactam em um diagndstico por imagem,
portanto, a precis@o e a clareza dessas imagens sao cruciais para diagndsticos e tratamentos
eficazes. A perda de detalhes ou a introducdo de ruido podem comprometer a interpretacdo das
imagens e levar a decisdes equivocadas por parte do profissional especializado. Consequente-
mente, a otimiza¢do da qualidade visual da imagem médica é fundamental para garantir um bom

diagndstico.

Neste contexto, um dos desafios na concepcao dos sistemas de processamento de dados,
em especial, processamento de imagens consiste no desenvolvimento de novas metodologias que
viabilizem o processamento de imagem médica mitigando artefatos como o ruido. O estudo de
técnicas de reducdo de ruido tem recebido grande atencdo por parte de diversos pesquisadores e
trabalhos na literatura (JI et al., 2024; ZHANG; CHANDLER; MOU, 2023; SUN et al., 2024,
ZHU BINGYOU LIU; FAN, 2024). Em especial a Transformada Wavelet tem apresentado
eficiéncia em termos de qualidade visual e métricas objetivas, tais como, PSNR (Peak Signal
to Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), MSE (Mean Squared Error), entre outras.
Esses bons resultados sdo alcancados pois a técnica tem apresentado um algoritmo mais rdpido,
utilizando poucos coeficientes para concentrar a energia do sinal, transmissao progressiva, bases
wavelets que permitem maior flexibilidade no projeto dos filtros, bem como a inexisténcia de
efeitos de blocos (KUMAR; RANI, 2024).

No entanto, quanto se trata de processamento digital de imagens utilizando a transformada

wavelet podem ocorrer problemas nas caracteristicas visuais das imagens, tais como, ringing,
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embacamento e até mesmo ruido, evidenciando efeitos de bloco e textura. Para minimizar
tais efeitos e utilizar os beneficios da transformada wavelet, diversas técnicas sao utilizadas
em conjunto como, por exemplo, ajustar os coeficientes da wavelet através da thresholding
adaptativa, permitindo uma melhor adaptacdo de acordo com a decomposi¢cao da wavelet que
estima as propriedades do sinal no dominio da frequéncia (KARALASINGHAM et al., 2024).

Por ser uma 4rea desafiadora e bastante estudada na comunidade cientifica, a pesquisa
em temas de fronteira de processamento digital de sinais é muito atraente para a proposta deste
estudo, além de possuir elevado grau de relacionamento da percep¢do humana com as técnicas
adaptativas aplicada na redu¢do de ruido em imagens médicas. Em particular, a combinagdo das
transformadas wavelets, com adaptagdo dos coeficientes limiarizados da wavelet, para auxiliar

na reducdo de ruido.

As imagens médicas cerebrais, obtidas por técnicas como a ressondncia magnética
e a tomografia computadorizada, sdo ferramentas inestimdveis para a medicina, permitindo
diagndésticos precisos e a avaliagdo de doencas neuroldgicas. No entanto, a utilidade diagnéstica
dessas imagens depende diretamente de sua qualidade, que € frequentemente comprometida por
artefatos e ruidos intrinsecos ao processo de aquisi¢do. Diferente de erros de transmissao de
dados, esses ruidos de aquisicao podem ser gerados por diversos fatores. As fontes principais
incluem fatores fisicos como, por exemplo, do ruido térmico gerado nos detectores, limitagdes
do equipamento gerando imperfeicdes no campo magnético e espalhamento de radiagdo, além
de fatores relacionados ao paciente, sendo o movimento voluntario ou involuntdrio um dos
mais criticos (AMIRIAN et al., 2024). Esse ruido tem um impacto direto na qualidade da
imagem, podendo mascarar detalhes importantes, levar a diagndsticos incorretos e dificultar a
andlise de estruturas cerebrais. Por isso, sua redu¢do e/ou remog¢do € importante para garantir a

confiabilidade das informagdes e a precisao dos diagndsticos.

A transformada wavelet tem se mostrado uma ferramenta eficaz e amplamente utilizada
no tratamento de imagens para redugdo do ruido, especialmente em imagens médicas. Essa
transformada permite decompor a imagem em diferentes frequéncias e escalas, € particularmente
eficiente por sua capacidade de separar o ruido, que geralmente se concentra em coeficientes
de baixa magnitude, dos sinais importantes da imagem, que tendem a ter coeficientes de alta

magnitude.

O grande desafio da transformada wavelet em relacao as imagens médicas, particular-
mente em imagens médicas cerebrais reside na escolha do limiar, deste modo, o limiar atua
decidindo a magnitute minima que um coeficiente wavelet deve ter para ser classificado como
sinal significativo, eliminando tudo abaixo disso como ruido. Se o limiar for muito alto, ele pode
remover ndo apenas o ruido, mas também detalhes importantes da imagem, resultando em uma
imagem excessivamente suavizada. Por outro lado, um limiar muito baixo pode ndo remover o

ruido de forma eficaz.

Para superar esse dilema, pesquisas t€m se dedicado ao desenvolvimento de métodos
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de limiarizacdo wavelets adaptativas. Essas abordagens ndo aplicam um tnico limiar para toda
a imagem, mas sim limiares que se ajustam localmente, levando em conta as caracteristicas
especificas de cada regido da imagem. Essa adaptacao € fundamental para preservar as bordas e

os detalhes finos das imagens médicas cerebrais, enquanto o ruido € efetivamente removido.

Diversos estudos exploram a melhoria da redu¢do de ruido em imagens cerebrais utili-
zando a transformada wavelet adaptativa, em particular, os trabalhos desenvolvidos por (ZHANG
etal., 2019) e (GOLILARZ et al., 2020) que motivaram o desenvolvimento dessa tese. A prin-
cipal contribuicao do trabalho desenvolvido em (ZHANG et al., 2019) foi propor um método
que supera as limitagdes das fung¢des de limiarizacdo tradicionais, os métodos de limiar rigido e
suave. O trabalho proporcionou para a drea de reducdo de ruido em imagens médicas cerebrais a
introducdo de uma funcio de limiarizacdo apropriada que evita descontinuidade e consequente-
mente, melhora a qualidade da imagem. Adicionalmente, em (GOLILARZ; GAO; DEMIREL,
2019) foi proposta uma nova fun¢do de limiarizagdo baseada em uma distribui¢cao gaussiana
generalizada adaptativa, diferente dos métodos tradicionais (limiar rigido e suave), a funcdo de
limiarizag¢do € dependente dos dados da imagem, ajustando-se as caracteristicas especificas do
ruido e do sinal, apresentando redu¢@o na complexidade computacional e melhoria na qualidade

qualitativa e quantitativa das imagens médicas cerebrais.

Portanto, motivados por esses trabalhos em imagens médicas cerebrais, ao final desta tese,
pretende-se desenvolver e analisar uma fungdo de limiarizacdo wavelet adaptativa para reducao
de ruido em imagens médicas, baseado na composi¢do da transformada wavelet com thresholding
adaptativa. O limiar proposto € baseado no estimador universal desenvolvido em (DONOHO;
JOHNSTONE, 1994) e (DONOHO, 1995). O limiar universal apresenta uma abordagem por

nivel, de forma global, com um tnico parametro de dispersdo para todas as escalas.

A proposta principal do trabalho € utilizar a limiarizacdo wavelet adaptativa para estimar
os coeficientes wavelet, que podem ter seus valores diminuidos ou anulados nos vérios niveis de
decomposicao gerados pela wavelet, aliando parametros de ponderacio a fungao de limiarizacao,
tais como, o comprimento do vetor de entrada, a variancia do ruido, o nivel de decomposi¢ao
da wavelet e o Fator de Predicdo Linear baseado na imagem original e ruidosa. Neste ultimo, o

objetivo é encontrar o coeficiente ideal que minimize o erro médio quadratico entre as imagens.

Para fins de desenvolvimento e validacdo do método, este trabalho foca na supressao
do Ruido Aditivo Gaussiano Branco. Essa escolha € justificada por ser um modelo matematico
robusto e amplamente utilizado na literatura, servindo como uma aproximacgao eficaz para o ruido
térmico gerado aleatoriamente nos detectores dos equipamentos de ressondncia magnética e
tomografia computadorizada durante a aquisicao do sinal. Em um cenadrio clinico real, a utilidade

deste método se destacaria em duas frentes principais:

* Como pré-processamento para analise computacional: A remog¢do do ruido € vital antes

da aplicacdo de algoritmos de segmentacao de tumores, registro de imagens ou sistemas
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de diagnéstico auxiliado por computador, que sdo notoriamente sensiveis a variagdes de

intensidade causadas pelo ruido.

* Na recuperacdo de exames de aquisicdo rapida: O método proposto poderia ser usado para
melhorar a qualidade visual tanto de tomografias computadorizadas, onde a redugdo da
radiacdo no paciente resulta em aum aumento de ruido, quanto na sequéncias de imagens
de ressonincia magnéticas de aquisi¢cdo rdpida. Nestas ultimas, a reducao do tempo de
exame, embora benéfica para mitigar artefatos de movimento, tem como contrapartida

uma menor Relacdo Sinal-Ruido.

A técnica de limiarizacdo wavelet adaptativa para reducio de ruido em imagens médicas
serd avaliada e comparada com métodos tradicionais da literatura. A performance da técnica
proposta serd confrontada com a de algoritmos tradicionais, além de métodos mais atuais, como
VisuShrink (DONOHO; JOHNSTONE, 1994), BayesShrink (CHANG; YU; VETTERLI, 2000),
Limiar Melhorado em (ZHANG et al., 2019), Kernel Gaussiana em (SUN; YIU; LI, 2019) e
AGGD (GOLILARZ et al., 2020). A andlise comparativa considerard a base wavelet biortogonal
bior3.9, amplamente utilizada em processamento de imagens médicas devido a sua capacidade
de preservar detalhes finos e minimizar artefatos de ruido, além das wavelets biortogonais
usarem pares distintos de fun¢des para andlise (funcao de decomposi¢ao) e sintese (fungado de
reconstrucdo), o que permite maior flexibilidade e uma boa reconstru¢do do sinal, ao contrario

das wavelets ortogonais, onde a func¢ao de andlise e a fun¢do de sintese sdo idénticas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

A proposta da tese tem por objetivo principal desenvolver uma fun¢do de limiarizagdo
wavelet adaptativa para reducdo de ruido em imagens médicas, especificamente, em imagens de
ressonancia magnética cerebral, baseado no Fator de Predi¢do Linear, que considera a correlagao
entre a imagem original e ruidosa. O parametro de predi¢do linear utiliza as informacdes das
imagens, de acordo com as caracteristicas das imagens ruidosa e original, ponderando um novo
limiar que € aplicado na fun¢do de limiarizacdo para o ajuste dos coeficientes da transformada,

resultando na reducao do ruido.

1.2.2 Objetivos Especificos

A técnica proposta considera que, para cada nivel de decomposicao, a variacdo do ruido
e a minimizacdo do erro médio quadritico entre a imagem original e imagem ruidosa. Esse
processo de minimizagdo € ponderado pelo fator de predi¢do linear associado a variacao do ruido,

permitindo um limiar adaptativo que se ajuste as caracteristicas do sinal em diferentes escalas. O
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método estima um limiar apropriado para o nivel do sinal ruidoso. Essa etapa é importante para
a técnica de limiarizagdo wavelet adaptativa aplicada nas imagens médicas, pois possibilitard a
reducdo do ruido e efeitos visuais dessas imagens. Os principais objetivos especificos da pesquisa

Sao:

Andlisar e criticar as metodologias existentes para reducao de ruido utilizando transformada
wavelet, além da comparacdao com a metodologia proposta, referente a avaliacdo das

métricas objetiva.

* Estudar detalhadamente o estimador de reajuste do thresholding de acordo com o nivel
decomposi¢cdes da wavelet, o fator de predi¢do linear e a variancia do ruido aplicados na

funcdo de limiarizacdo wavelet adaptativa.

* Descrever as recomendacdes préticas no software Matlab e implementar da funcdo de limi-
arizagdo wavelet adaptativa para reducdo de ruido em imagens de ressonancia magnética

cerebral.

* Demonstrar a efetividade e confiabilidade da técnica de limiarizagdo wavelet adaptativa
para reducdo de ruido em imagens de ressonincia magnética cerebral por meio de métricas

objetivas, avaliagdo quantitativa e qualitativa.

1.3 Trabalhos Correlatos

Uma revisao do estado da arte das técnicas de processamento de imagens digitais, com
énfase na reducdo de ruido e artefatos, demonstra uma clara evolu¢do dos métodos classicos para
as abordagens hibridas e adaptativas. A Transformada Wavelet continua sendo uma ferramenta
central devido a sua capacidade de concentrar a energia do sinal, sendo frequentemente compa-
rada a outras transformadas multiescala, como curvelets e shearlets, na busca pela captura ideal
de detalhes da imagem. Contudo, o foco da pesquisa atual reside em superar as limitacdes dos

algoritmos de limiariza¢do tradicionais.

No trabalho desenvolvido por (SONIA; SUMATHI, 2022) é explorado a aplicacdo de
técnicas de limiar de wavelets para a reducao de ruido speckle. A pesquisa avalia o desempenho
de diferentes familias de wavelets, como Morlet, Symlet, Daubechies e Haar, utilizando métricas
como SNR, PSNR e MSE. Os resultados indicam que a familia de wavelets Symlet se destaca
por sua eficdcia na remocao de ruido, demonstrando maior capacidade de concentrar a energia

do sinal, o que resulta em uma melhoria significativa na qualidade da imagem para fins clinicos.

Visando primorar a qualidade de imagens de raios-X tordcicos (CXRs), frequentemente
degradadas por ruido e artefatos de espalhamento, (SONG; YE, 2023) propdem um novo método
de restauracdo de imagem ndo supervisionado. No estudo sd@o abordadas as limitagdes do

WavCycleGAN, que, embora eficaz na preservagao de componentes de alta frequéncia, exige
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a transformada wavelet tanto no treinamento quanto na inferéncia, além de poder introduzir
artefatos e ser de dificil aplicagdo quando os artefatos estdo presentes em todas as subbandas. A
principal contribuicdo do trabalho € um discriminador de subbanda wavelet. Este discriminador
¢ integrado a uma arquitetura CycleGAN, permitindo que a transformada wavelet seja aplicada
apenas durante a fase de treinamento e especificamente para os discriminadores. Os geradores da
rede operam diretamente no dominio da imagem, o que, auxiliado por uma perda de consisténcia
de ciclo no dominio da imagem, evita os artefatos nio naturais associados a reconstru¢cao no
dominio wavelet. Esta abordagem permite que a rede aprenda a remover ruidos e corrigir o
espalhamento de forma eficiente, utilizando discriminadores especificos de frequéncia, sem
a necessidade de etapas de processamento adicionais durante a fase de teste. Os resultados
experimentais, avaliacdo qualitativa, demonstram que o método proposto alcanca desempenho
competitivo na remog¢ao de ruido e espalhamento em CXRs, superando artefatos gerados pelo
WavCycleGAN e, quando combinado com o Switchable CycleGAN, oferece flexibilidade para

gerar diferentes niveis de remocao de artefatos.

Consequentemente, o trabalho desenvolvido em (PANIMALAR D. AARTHI; VARA-
LAKSHMI, 2023) propds um método para a reducdo de ruido em imagens médicas combinando
a Transformada Wavelet Discreta com a teoria do Conjunto Neutrosofico (NS - Neutrosophic
Set). O objetivo € lidar com a incerteza e a indeterminacao inerentes aos dados de imagens. O
método utiliza a wavelet de Haar e, posteriormente, traduz a imagem para um conjunto neutro-
sofico, categorizando os pixels como verdadeiros, indeterminados ou falsos. O desempenho da
abordagem € comparado aos filtros Mediano e Wiener, demonstrando a superioridade do método
proposto na remocao de ruido gaussiano e de sal e pimenta. A pesquisa enfatiza a capacidade do

Conjunto Neutrosoéfico de fornecer um processo de reducao de ruido mais robusto e preciso.

Em (ZHU BINGYOU LIU; FAN, 2024) os autores propuseram a ado¢ao de um algoritmo
inovador para a redu¢do de ruido em imagens, focado em ambientes com alta intensidade de
ruido. O método aprimora o algoritmo de limiar wavelet tradicional, abordando a limita¢do do
limiar fixo e introduzindo uma nova fun¢ao de limiar que supera as limitacdes das fungdes rigida
e suave convencionais. A combinacdo desses aprimoramentos melhora a precisdo do limiar
wavelet, permitindo uma separa¢do mais eficaz entre o sinal da imagem e o ruido. Os resultados
demonstram que o algoritmo proposto ndo s6 remove o ruido com efici€ncia, mas também
alcanca valores superiores de PSNR e menores de MSE, indicando uma melhoria substancial na

qualidade da imagem final.

Em (LI et al., 2024b), foi realizado um estudo que aborda as limita¢des das funcdes de
limiar wavelet existentes, que ndo sio continuas e ndo foram otimizadas para multiplos tipos de
ruido. Uma nova funcao de limiar continua e ajustdvel € proposta e avaliada. Os experimentos
demonstram que esta nova fung¢ao supera métodos tradicionais na remog¢ao de ruidos de sal e
pimenta, gaussiano e speckle, preservando mais detalhes da imagem. A pesquisa oferece uma

solugdo vidvel e eficaz para o processamento de imagens com diferentes caracteristicas de ruido.
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A redugdo e/ou remogdo de ruido foi analisada em (REDDY et al., 2024), este estudo
explora o desempenho de quatro transformagdes multiescala — ridgelets, shearlets, curvelets
e wavelets — na remogao de ruido. O estudo compara a eficicia de cada método em imagens
artificiais e reais, analisando a capacidade de cada transformacao de capturar e preservar detalhes
da imagem em diferentes escalas e orientagdes. A avaliacdo € realizada com base na relacao
sinal-ruido (SNR - Signal to Noise Ratio), revelando as vantagens e desvantagens de cada

abordagem em relagdo a diversos tipos de ruido e contetido de imagem.

Em (JANNATT; ZOEJ, 2024) propuseram uma estrutura hibrida com base na limiarizacao
inteligente indireta dos coeficientes de decomposi¢cao de wavelet, denominada limiariza¢ao
inteligente de coeficiente de wavelet, no estudo, para determinar automaticamente um limiar
ideal, foi usado um modelo hibrido, no qual os coeficientes de transformacgdo de wavelet foram
pesquisados usando a combinacdo de métodos de otimizagcdo meta-heuristica de otimizacao
genética e de enxame de particulas, o PSO (Particle Swarm Optimization). O PSO € baseado em
um conjunto solugdes aleatorias, no qual o algoritmo atribui particulas baseado na decomposi¢ado
da wavelet. O algoritmo proposto foi aplicado as imagens de aparéncia Unica e as imagens de
aparéncia multipla. Com base nos resultados, o método proposto, que sugere a limiariza¢ao

indireta dos coeficientes wavelet, apresenta bom desempenho na redu¢do de manchas.

Em (YIN; CHEN, 2024) foi desenvolvido uma rede de reducio de ruido em imagens hi-
perespectrais HSI (hyperspectral image) baseado em uma nova rede de desdobramento profundo,
DU (Deep Unfolding) inspirada na CD-CSC (Content-Dependent 3-D Convolutional Sparse
Coding), denominado de CD-CSCNet. O desdobramento profundo é uma maneira vidvel de
melhorar a interpretabilidade da rede profunda, na proposta desenvolvida, o método representa o
conjunto espacial-espectral para reducao de ruido de HSI minimizando o efeito desagradavel da
distor¢do espectral. Os resultados experimentais abrangentes dos conjuntos de dados demonstram
que o CD-CSCNet supera quantitativa e visualmente vérias redes recentes baseadas em dados

puros e em DU.

No trabalho desenvolvido em (LI; CONG; MO, 2024) foi proposto um método para a
redugdo de ruido em imagens que combina a transformada wavelet com uma fun¢do de limiar
aprimorada. A principal inovacgao € a fungdo de limiar continua, que visa superar as limitagdes
dos métodos tradicionais, evitando o efeito pseudo-Gibbs e a perda de detalhes. A pesquisa avalia
o desempenho do algoritmo na remocao de ruido gaussiano, mostrando um aumento significativo
na relacdo sinal-ruido de pico (PSNR), uma redug¢do no erro quadritico médio (MSE) e um tempo
de processamento consideravelmente menor em compara¢do com os algoritmos de limiar rigido
e suave. O estudo demonstra a eficicia e a estabilidade do método, sugerindo sua aplicabilidade

no campo do processamento de imagens digitais.

No trabalho desenvolvido em (TAASSORI, 2024) foi proposta uma abordagem de
remocdo de ruido em imagens médicas que combina a transformada wavelet com filtragem

espacial. O método utiliza primeiramente o denoising via transformada wavelet e, em seguida,
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aplica um filtro bilateral como etapa de pds-processamento, explorando a capacidade deste
filtro em preservar bordas enquanto suaviza o ruido. A principal contribui¢do do trabalho reside
na otimizacao dos parametros do filtro bilateral, que € realizada automaticamente através de
otimizacdo Bayesiana. Esta técnica busca encontrar eficientemente a melhor combinagdo de

parametros para equilibrar a remocao de ruido e a preservagdo de detalhes da imagem.

Em (RAHMAN; AFJAL; MAMUN, 2025) foi realizado um estudo para aprimorar a
remogdo de ruido em imagens biomédicas. O objetivo principal foi identificar a configuragao
ideal como, tipo de wavelet, método de limiarizacdo e nivel de decomposicao para mitigar o ruido
em imagens de ressonancia magnética cerebral. Na pesquisa foram comparados sistematicamente
as wavelets db3, bior6.8 e sym4, combinadas com os métodos de cdlculo de limiar Bayes e
Universal, e técnicas de limiarizagdo hard e soft. O método foi avaliado em imagens de MRI
as quais foi adicionado ruido Gaussiano em diferentes niveis. Utilizando métricas quantitativas
de PSNR, de SSIM e de MSE, o estudo concluiu que a wavelet db3 combinada com o método
de limiarizag¢do Universal proporcionou o desempenho de denoising mais eficaz, alcancando os

valores de PSNR mais elevados.

Um algoritmo hibrido para a redugdo de ruido speckle em imagens de Tomografia de
Coeréncia Optica (OCT - Optical Coherence Tomography) foi proposto por (LI et al., 2025).
O método proposto combina a Transformada Wavelet Discreta e a Transformada Wavelet In-
variante de Deslocamento (SWT - Shift-Invariant Wavelet Transform) com uma Rede Neural
Convolucional Profunda (DnCNN - Deep Neural Convolutional Network). A abordagem de
duplo caminho processa os coeficientes de alta frequéncia de ambas as transformadas de forma
independente, utilizando a DnCNN para a remocao de ruido, e depois funde os resultados para
preservar detalhes importantes. O estudo demonstra a eficicia do algoritmo em termos de PSNR,
MSE e SSIM, validando sua capacidade de suprimir o ruido e, a0 mesmo tempo, melhorar a
clareza e a nitidez das bordas das imagens, o que € essencial para o diagndstico em imagens

médicas.

1.4 Organizacao da Proposta da Tese

A organizacdo deste trabalho, com exce¢do do Capitulo 1, que serve como introducao, é

apresentada a seguir:

O Capitulo 2 - Fundamentos de Imagens apresenta uma revisao tedrica dos tépicos:
conceitos basicos sobre imagem, imagem digital, espago de cor RGB e YUYV, ruido e as métricas

de qualidade em imagens.

A seguir, no Capitulo 3 - Transformada Wavelet sio definidas as transformadas
wavelets continua e discreta, as bases ou familias wavelets, 2D DWT (2D Discrete Wavelet

Transform), o conceito de reducdo de ruido com a utilizacao da limiarizacao wavelet.
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O Capitulo 4 - Metodologia descreve a metodologia empregada na defini¢do da fungio
de limiarizagcdo wavelet adaptativa para reducao do ruido em imagens, incluindo o estimador de
reajuste de thresholding adaptativo proposto, os parametros da fun¢do e as etapas da limiariza¢ao
adaptativa aplicada nas imagens de ressonancia magnética cerebral desenvolvida no software
Matlab.

No Capitulo 5 - Resultados sio apresentados os resultados da funcio de limiarizagao
wavelet adaptativa proposta, baseado no Fator de Predicdo Linear, resultados em termos quanti-
tativos utilizando métrica objetivas MSE, PSNR e SSIM, além de resultados que expressam a
qualidade visual da imagem, os resultados qualitativos. O capitulo apresenta a andlise compara-
tiva entre as bases wavelet bior3.9, db4, sym8 e coif2 e por fim, o desempenho computacional

dos métodos de limiarizagdo wavelet.

O Capitulo 6 - Conclusoes e Trabalhos Futuros encerra a proposta da tese apresentando
as consideracoes finais, contribui¢des, limitacdes deste trabalho, as sugestdes para trabalhos

futuros.

1.5 Consideracdes Finais

Este capitulo introduziu a proposta de pesquisa, focando na investigacdo objetiva do
método para reducdo de ruido em imagens de ressonancia magnética cerebral. A abordagem
central € a limiarizacao wavelet baseada no fator de predicao linear. A contextualizacdo inicial
apresentou a proposta em um panorama contemporaneo, seguida pela motivagdo que impulsionou
esta pesquisa. Posteriormente, foram delineados o objetivo geral e os objetivos especificos do
estudo. Por fim, este capitulo apresentou os trabalhos correlatos, além de detalhar a organizacdo

da tese nos capitulos subsequentes.
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2 Fundamentos de Imagens

2.1 Introducao

Este capitulo tem como objetivo apresentar os fundamentos tedricos necessarios para
compreender os conceitos sobre imagens digitais, seus formatos e caracteristicas. Conceitos
sobre o ruido aditivo e ruido multiplicativo, além das principais métricas quantitativa ou de
fidelidade das imagens que sdo utilizadas para avaliar a similaridade de uma imagem processada

em relacdo a sua imagem original.

2.2 Imagens Digitais

Uma imagem digital é composta por um conjunto de pontos (pixels), cada um arma-
zenando informacdes de cor e brilho. A resolucdo da imagem € determinada pela quantidade
de pixels por unidade de drea. Uma imagem monocromadtica digital é estruturada como uma
matriz bidimensional, onde cada elemento representa um pixel da imagem (FILHO; NETO,
1999). A posigado desse pixel na imagem € determinada pelos indices de linha e coluna da matriz,
enquanto o valor numérico armazenado nesse elemento corresponde a intensidade do nivel de

cinza naquele ponto especifico.

Deste modo, uma imagem é modelada pela funcéo f(z,y), no qual representa uma inten-
sidade luminosa em uma imagem bidimensional. Nessa funcao, as varidveis x e y representam as
coordenadas espaciais de cada ponto na imagem, enquanto o valor f(x,y) indica o nivel de brilho
nesse ponto especifico. Em outras palavras, f(x,y) quantifica o quio claro ou escuro é cada
pixel na imagem. A intensidade de luz pode ser modela como expresso em (2.1) (GONZALEZ;
WOODS, 2009):

f(zy) =iz, y)r(z,y) 2.1

onde 7 representa a ilumina¢do do ambiente, definido em 0 < i(z,y) < oo e r representa a

reflectincia dos objetos, definido em 0 < r(z,y) < 1.

A Figura 1 ilustra a representacdo de uma imagem monocromatica como uma matriz.
Cada elemento dessa matriz corresponde a um pixel na imagem. A posicao do pixel na imagem
¢ determinada pelos indices de linha = e coluna da matriz y, enquanto o valor numérico do
elemento representa o nivel de cinza do pixel naquele ponto especifico. Portanto, para representar
uma imagem no contexto digital, é necessério quantizar tanto as coordenadas espaciais (z, )

quanto a intensidade da luz.
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Figura 1 — Representacdo da imagem monocromadtica em f(z,y), representando o produto entre a iluminancia
i(z,y) e reflectincia r(x, y).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma imagem policromdtica é construida pela combinacdo de multiplas funcdes de
intensidade luminosa bidimensionais, cada uma representando uma cor primdria ou um canal de
cor. Essas fungdes, denotadas por f;(z,y), onde = e y sdo as coordenadas espaciais, descrevem
a intensidade da luz para a cor ¢« em cada ponto da imagem. As imagens digitais podem ser
armazenadas em diferentes formatos, sendo os mais comuns JPEG (Joint Photographic Experts
Group), PNG (Portable Network Graphics) e TIFF (Tag Image File Format).

A forma mais comum de se ilustrar uma imagem € pela divisdo de linhas e colunas ou
simplesmente no formato de uma tabela, ou matriz de pixel, conforme mostra a Figura 2, que
ilustra um exemplo de imagem Boat em niveis de cinza tamanho 256 x256, Figura 2a e sua
representacao no detalhe dos pixels, Figura 2b. Um pixel € simplesmente uma representacao
de uma determinada cor, em uma imagem colorida, ou intensidade, niveis ou tons de cinza,
conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 — Exemplo de Imagem em Niveis de Cinza: (a) Boat tamanho 256256 e (b) detalhe da representagdo em
pixels.

185 | 194 | 130 :g
190 | 196 183 | 206 | 188
285 | 213 | 225
202 222%227 221 | 220
m 211 | 226 | 222 | 222 | 216 | 215 | 213
204 zmizu 220 | 221 | 219 | 216 | 200 | 200 | 73
| |
201 znsiezs 224 | 204 | 222 | 217 | 222 | ;19 | 226 | 205 | 200 | 217
(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relacdo as imagens, o HVS (Human Visual System) possui elementos sensiveis a
intensidade luminosa e as cores primdrias, deste modo, uma imagem colorida esté relacionado a
interpretacdo das cores, denominado de espaco de cores (ZHANG; XIU, 2024). O espago de
cores é uma estrutura que representa varias combinacdes para indicar o brilho e/ou a luminéncia
de cada amostra espacial, neste caso, as combinacdes do espago de cores sdo as trés posi¢des
de pixel para representar as cores com exatidao, representando uma matriz tridimensional de
inteiros. A escolha do espacgo de cores a ser utilizado para representar uma imagem digital é de
fundamental importancia para determinar o quanto a codificacdo € eficiente para essa imagem.
Na codificacdo existem muitos espagos de cores utilizados para representar a imagem, tais como,
RGB (Red-Green-Blue), CMY (Cyan-Magenta-Yellow), YUV, YCbCr, HSV (Hue-Saturation-
Value) e HS1 (Hue-Saturation-Intensity) (LISSNER; URBAN, 2012), (CHAVES-GONZALEZ et
al., 2010).

2.2.1 RGBeYUV

No espaco de cor RGB, uma amostra da imgem € representada pelas trés matrizes
distintas que indicam as proporg¢des relativas as cores primadrias aditivas: vermelho, verde e azul.
A combinagdo das cores dominantes em diferentes niveis de intensidade retrata as cores presentes
na natureza. O RGB € o espaco de cor mais comum, sendo, portanto utilizado pelos fabricantes de
digitalizadores, televisores, smartphones, monitores e cameras digitais (CHAVES-GONZALEZ
et al., 2010).

O espaco de cor RGB ¢€ bastante adequado para a captura e exibicao de imagens a cores,
devido o processo utilizar filtros e sensores em separados para cada componente das amostras
vermelha, verde e azul (BRATKOVA; BOULOS; SHIRLEY, 2009). Imagens exibidas, por exem-
plo, pelas telas de LCD (Liquid Crystal Display) ou pelas telas de LED (Light Emitting Diode)
que utilizam as amostras do espaco de cor RGB, iluminando separadamente os componentes
vermelho, verde e azul de cada pixel, de acordo com a intensidade de cada um. A partir de uma
distancia de visualizacdo, os componentes separados combinam-se e resultam em uma aparéncia
de cor com nitidez incrivel. Devido a importancia das trés amostras no espaco de cor RGB,
normalmente as representacdes de imagens coloridas sdo armazenadas na mesma resolucgdo,
no entanto, € possivel representar uma imagem colorida de forma mais eficiente através da

separacdo das componentes da luminancia e crominéncia.

O espaco de cor YUV e suas variacdes, por vezes referido como YCbCr, sao formas
mais eficientes de representar as imagens coloridas (LISSNER; URBAN, 2012), (CHAVES-
GONZALEZ et al., 2010), além de possuir uma grande aproximacgao da percep¢ao do olho
humano (BENOIT et al., 2010). A componente Y representa a luminancia, neste caso, define
a intensidade luminosa ou o brilho e as componentes U e V' representam a codificacido de

crominancia, a informacao da cor.

Comparando o espago de cor YUV com o RGB, as componentes do RGB possuem
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um alto grau de correlagdo, apresentando um elevado nivel de processamento de cada uma das
informacoes de cor de forma independente. No espaco de cor YUYV, a informacdo de cor pode
ser representada como a diferenca da componente de crominancia, em cada componente de
crominancia existe uma diferenca com a componente de luminancia. Desta forma, a informacao

de cor estd separada da informacao de luminancia.

A Figura 3 representa a imagem da Akiyo, tamanho 352 %288, Figura 3a Imagem original,
Figura 3b Imagem da Componente 2 que consiste em todas as amostras vermelhas, Figura 3b
Imagem da Componente G que consiste em todas as amostras verdes e Figura 3d Imagem da
Componente B que consiste em todas as amostras azuis, do espaco de cor RGB.

Figura 3 — Imagem da Akiyo, tamanho 352 %x288: (a) Imagem Original, (b) Imagem da Componente R, (c) Imagem
da Componente G e (d) Imagem da Componente 5.

©

Fonte: Elaborado pelo autor.

A conversao do espacgo de cores YUV para RGB ¢ baseado na recomendacdo ITU-R
BT.601-7 (ITU, 2011) da Norma ITU-R. As expressdes de conversao, definida pela recomenda-
¢do, entre o espago de cor YUV para RGB sdo formuladas respectivamente, para componente R,

componente G e componente B expressas, respectivamente, em (2.2), (2.3) e (2.4):

R =1.164% (Y —16) + 1.596 * (V — 128) (2.2)
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G =1.164% (Y —16) — 0.391 % (U — 128) — 0.813  (V — 128) (2.3)

B=1164% (Y —16) +2.018 % (U — 128) (2.4)

No processo inverso, conforme a recomendagao ITU-R BT.601-7 (ITU, 2011) da Norma
ITU-R, as expressoes de conversdo, definida pela recomendacio, entre o espaco de cor RGB
para YUYV sao formuladas respectivamente, para componente Y, componente U e componente
V' expressas, respectivamente, em (2.5), (2.6) e (2.7):

Y = (0.257  R) + (0.504 x G) + (0.098 x B) + 16 (2.5)
U=—(0.648 % R) — (0.291 * G) + (0.439 x B) + 128 (2.6)
V =(0.439 * R) — (0.368 * G) — (0.071  B) + 128 (2.7)

Figura 4 — Imagem da Akiyo, tamanho 352 x288: (a) Imagem Original, (b) Imagem da Componente Y, (c) Imagem
da Componente U e (d) Imagem da Componente V.

(©) (d)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 4 mostra a imagem da Akiyo, tamanho 352 %288, Figura 4a Imagem original,
Figura 4b Imagem da componente de luminancia Y, Figura 4c e Figura 4d as imagens das
componentes de crominancia U e V/, respectivamente, que correspondem as componentes RGB

da Figura 3.

2.3 Ruido

O ruido € definido como um sinal indesejado, prejudica a qualidade da maioria dos
sinais, tais como, sinal de voz, video e imagem. Ele pode ser causado por diversas fontes,
como interferéncias eletromagnéticas, ruido térmico e distor¢des nos componentes eletronicos
(KOKIL; PRATAP, 2021). Embora seja um obstédculo, o ruido também carrega informagdes
sobre sua origem e o ambiente de propagacdo. Essa dualidade torna-o um objeto de estudo na
area de processamento de sinais, onde busca-se minimiza-lo, além de ser explorado para extrair

informacdes relevantes.

A variedade de fontes de ruido e suas distor¢des sdo bastantes vastas e, geralmente,
impactam diversos tipos de sistemas e incluem: 1. Ruido eletrénico, como o ruido térmico e
ruido de disparo; 2. Ruido acustico proveniente de fontes de movimento, vibra¢ao ou colisdo,
como maquinas, motores, veiculos em movimento, condi¢des climaticas, como vento ou chuva.
3. Ruido eletromagnético que pode interferir na transmissao e recep¢do de voz, imagem e dados
relacionados ao espectro de radiofrequéncia; 4. Ruido eletrostatico gerado pela presenca de
tensdo; 5. Distorcdo e desvanecimento do canal de comunicacao; 6. Ruido de quantizacao e

perda de pacotes de dados devido ao congestionamento de uma rede de computadores.

A capacidade de transmissao de dados em sistemas de telecomunicagdes e a precisao
dos resultados em sistemas de medi¢do sdo severamente limitadas pela presenca do ruido. A
modelagem precisa desse fendmeno e o desenvolvimento de técnicas eficazes para sua reducao
sao fundamentais para o avango da teoria e da pratica das comunicagdes e de processamento de
sinais, especificamente em dreas, como comunica¢ao moével, reconhecimento de voz, processa-
mento de imagens e medicina dependem de solucdes robustas para lidar com a degradagdo dos

sinais causada pelo ruido.

Portanto, o ruido representa variagdes aleatérias e imprevisiveis que degradam a quali-
dade de um sinal ou imagem. Em imagens digitais, o ruido se manifesta como pixels ou manchas
coloridas que ndo pertencem a cena original, resultando em perda de detalhes e nitidez. A
presenca excessiva de ruido pode prejudicar a identificagdo de objetos e informagdes importantes

na imagem.

Felizmente, existem diversas técnicas de processamento de imagem para mitigar o ruido
digital. Filtros de suavizacdo e métodos de remo¢ao manual sdo exemplos comuns. Contudo,
¢ fundamental estar ciente de que essas técnicas podem levar a perda de detalhes e nitidez.

Portanto, a escolha da abordagem ideal deve ser feita com cautela, considerando as caracteristicas
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especificas de cada imagem.

A Figura 5 ilustra um exemplo da imagem Boat em tons de cinza, tamanho 256 x256 e
sua imagem ruidosa. A Figura 5a mostra a imagem Boat original e a Figura 5b o histograma da
imagem Boat original. Enquanto que na Figura 5Sc ilustra a imagem Boat com adi¢do de ruido
gaussiano e a Figura 5d o histograma da imagem Lena ruidosa.

Figura 5 — Exemplo de Imagem Original e Imagem Ruidosa: Imagem Boat Original (a), Histograma da Imagem
Boat Original (b), Imagem Boat Ruidosa (c) e Histograma da Imagem Boat Ruidosa (d).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

De modo geral, o ruido é uma alteracdo aleatoria da informagdo espacial, como brilho
ou a cor. Existem muitas variantes desta aleatoriedade, no entanto, podem ser classificadas em:

impulsivo, disparo (Quantico), ruido aditivo e ruido multiplicativo (YU; LI, 2022).



Capitulo 2. Fundamentos de Imagens 17

2.3.1  Ruido Impulsivo

O ruido impulsivo € caracterizado por perturbagcdes abruptas e localizadas na imagem,
que fazem com que os pixels afetados assumam valores de intensidade (brilho) extremamente
altos ou extremamente baixos, independentemente do valor real do pixel original (LIANG; LI;
ZHAO, 2021). O ruido impulsivo afeta apenas alguns pixels na imagem, em locais selecionados
aleatoriamente. Nao afeta a imagem inteira de maneira uniforme. O tipo mais comum € mais

estudado de ruido impulsivo € o ruido Sal e Pimenta (Salt and Pepper).

2.3.1.1 Ruido Sal e Pimenta

O ruido sal e pimenta, também conhecido como ruido de impulso, € uma forma de degra-
dacdo comum em imagens digitais. Ele se manifesta como pixels isolados que assumem valores
de intensidade extremos, seja o valor maximo (branco, sal) ou o valor minimo (preto, pimenta)
(XU et al., 2018). Essa natureza bipolar resulta em uma aparéncia pontilhada, semelhante a graos
de sal e pimenta espalhados pela imagem. A funcdo densidade de probabilidade do ruido sal e

pimenta € definido em (2.8):

P,, parar = a
flz) =4 B, parax =b (2.8)
0, caso contrdrio

A Figura 6a mostra a imagem original Cameraman em tons de cinza, tamanho 512x512

e a Figura 6b mostra a imagem com ruido sal e pimenta, com densidade de ruido igual a 0.05.

Figura 6 — Exemplo de Ruido Sal e Pimenta, Imagem Cameraman, tons de cinza, tamanho 512x512: (a) Imagem
Original e (b) Imagem Ruidosa.

(@) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.3.2 Ruido de Disparo (Quantico)

E inerente a natureza discreta da luz e da matéria. Ele surge da incerteza estatistica no
numero de fétons que atingem o sensor em um determinado periodo. Em condi¢des de pouca luz
ou iluminacao fraca, os fotodiodos ficam sem f6tons, ou seja, uma baixa contagem de fétons
é recebida no dispositivo eletronico (MANNAM et al., 2022). Isso leva ao ruido de disparo,
que ndo so distorce os valores do sinal, mas também leva a um baixo contraste na imagem. Ao
contrario do ruido aditivo sistematico, o ruido de disparo € dificil de lidar, pois depende da

intensidade (ou magnitude) do sinal verdadeiro.

2.3.2.1 Ruido de Poisson

O ruido de Poisson, também conhecido como ruido quantico (féton) ou ruido de disparo,
€ um tipo de ruido inerente a sistemas que detectam eventos discretos, como a emissdo de
fétons em ondas eletromagnéticas. Sua origem reside na natureza estatistica desses eventos,
que ocorrem de forma aleatéria e independente. Embora nio seja estritamente proporcional ao
sinal, o ruido de Poisson exibe um comportamento semelhante ao ruido multiplicativo, pois sua
variancia aumenta com a intensidade do sinal. A distribui¢do de Poisson é matematicamente
definida pela funcdo densidade de probabilidade expresso em (2.9) (LE; CHARTRAND; ASAKI,
2007; XIANG; XIANG; WANG, 2023):

Ae A

z!

f@|A) =

(2.9)

onde A € o nimero esperado de fétons por pixel e x € nimero real de fétons por pixel.

A Figura 7 mostra a fun¢do densidade de probabilidade da distribui¢cao de Poisson com
parametro A = 10. A Figura 8a mostra a imagem original Jetplane tons de cinza, tamanho
512x512 e a Figura 8b ilustra a imagem com ruido de Poisson.

Figura 7 — Fung¢do Densidade de Probabilidade da distribuicdo de Poisson, com o pardmetro A = 10, funcdo que

representa o ruido de Poisson (quantico).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 8 — Exemplo de Ruido de Poisson, Imagem Jetplane, tons de cinza, tamanho 512x512: (a) Imagem Original

e (b) Imagem Ruidosa.
e T—uy ————

—— e : e

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.3 Ruido Aditivo

O ruido aditivo caracteriza-se pela adicao de sinais indesejados ao sinal original durante
sua transmissdo ou processamento (YU; LI, 2022). Essa adicao, resultante de fendmenos como
interferéncias eletromagnéticas, ruidos térmicos ou a presenca de sinais externos, compromete a
integridade e a fidelidade dos dados transmitidos. Devido ao ruido aditivo, o sinal original perde
a clareza e fidelidade, o que pode levar a distor¢des, erros de interpretagdo e até mesmo a perda

de informagdes importantes.

Para modelar o ruido como um processo aleatorio representado por 7; ;, pode-se definir
uma imagem contaminada pelo ruido aditivo dado por y; ; como, uma fun¢do da imagem original

x;,; € da composig¢ao do ruido expresso em (2.10):

Yij = f(ﬂ%',j, Ti,j) (2.10)

onde, ¢ e j sdo as coordenadas espaciais para a localizagdo da imagem.

Se o ruido for independente do sinal da imagem e for sobreposto a imagem, o ruido é
considerado como o ruido aditivo. No ruido aditivo essa relagdo € representada pela equagao
expressa em (2.11) (HASAN, 2014):

yi,j = ZIZ'Z'J‘ -+ TZ'J‘ (211)
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2.3.3.1 Ruido Aditivo Gaussiano Branco

O Ruido Aditivo Gaussiano Branco ou AWGN (Additive White Gaussian Noise) é um
fendmeno presente em diversas dreas da engenharia, incluindo telecomunicacdes, processamento
de sinais, controle e automacao. Este ruido € caracterizado por uma distribui¢io de probabilidade
Gaussiana, com média nula e variancia constante (RAQO, 1958). Portanto, o AWGN representa um
modelo matemdtico fundamental para descrever o ruido aleatério em sistemas de comunicacao
(KHMAG, 2023).

A funcdo densidade de probabilidade de uma varidvel aleatdria gaussiana, x € dada pela

expressao (2.12):

1 —@-w?

T e 202 2.12
a\/27re ( )

onde x representa a varidvel aleatdria, 1 € o valor médio ou esperado da distribui¢do gaussiana e

fxlp, o) =

o o desvio padrdo, que mede a dispersao da distribuicao gaussiana.

A Figura 9 apresenta a distribui¢do gaussiana padrdo, também conhecida mais comu-
mente como distribuicao normal padrdo, onde o valor médio ¢+ = 0 e o desvio padrdo o = 1. A
Figura 10a mostra a imagem original Peppers colorida, tamanho 512x512 e a Figura 10b ilustra
a imagem com ruido aditivo gaussiano branco, com média nula e variancia de 0.05.
Figura 9 — Func¢do Densidade de Probabilidade da distribui¢do gaussiana normal, com os pardmetros = 0e o = 1,

fungdo que representa o AWGN.
04

035 r

03 r

0257

0.2 r

f(x]p2,0)

0.15 1

01

0.05

0 I I I : I
-3 -2 -1 0 1 2 3

Fonte: Elaborado pelo autor.

O ruido aditivo gaussiano branco (AWGN) € um tipo de ruido que degrada significativa-
mente a qualidade do sinal, sendo um fator crucial em projetos de processamento de sinais. A
identificacdo e modelagem precisas do AWGN sdo essenciais para prevenir e mitigar seus efeitos

adversos em medic¢des e transmissdes de sinais em sistemas de comunicagao.
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Figura 10 — Exemplo de Ruido Aditivo Gaussiano Branco: (a) Imagem Original Peppers, colorido, tamanho
512x512 e (b) Imagem Ruidosa Peppers, colorido, tamanho 512x512, com variancia de 0.05.

(@) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

No contexto de processamento de imagens digitais, o ruido aditivo gaussiano branco é
um modelo de degradacdo amplamente utilizado e altamente realista. Ele simula com precisdo o
ruido gerado pelos componentes eletronicos internos do sistema de captura. Assim, a degradacao
de uma imagem ¢é frequentemente modelada como a imagem original mais o ruido aditivo
gaussiano. Portanto, o ruido aditivo gaussiano branco ndo € apenas um modelo tedrico, € um
padrdo fundamental no processamento de imagens devido a sua excelente capacidade de simular

o ruido fisico inerente ao sistema de captura.

A razdo do uso do AWGN em estudos com imagens digitais reside em duas caracteristicas

principais:

* Realismo: O ruido AWGN representa uma fidelidade fisica nos sistemas de imagens, por
exemplo, na captura de cameras, apresentando frequentemente o resultado de multiplas
fontes de pertubagdo eletronica independentes (como ruido térmico, ruido de disparo e
ruido de leitura). De acordo, com o Teorema do Limite Central, quando muitas varidveis
aleatdrias independentes se somam, a distribuicdo da soma tende a ser uma distribuicao
Gaussiana (Normal), independentemente da distribui¢ao original de cada fonte. Assim,
o ruido total, que € a soma de todos esses pequenos ruidos, € bem modelado por uma

distribui¢ao Gaussiana.

» Simplicidade Matemadtica: O termo ruido branco refere-se a sua Densidade Espectral
de Poténcia constante em todas as frequéncias (como a luz branca que contém todas as
cores). Isso implica que ndo hd correlacdo espacial entre os pixels de ruido. Desde modo, a

distribuicdo Gaussiana é a que oferece maior facilidade para andlise e manipulagdao em
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dominios como o espacial e o da frequéncia, o que é importante para o desenvolvimento

de filtros de remocgdo de ruido.

2.3.3.2 Ruido da Distribuicao de Rayleigh

O ruido de Rayleigh é caracterizado pela distribuicdo de Rayleigh (RAYLEIGH, 1880),
uma func¢do de densidade de probabilidade continua que descreve a probabilidade de uma varidvel
aleatdria positiva assumir um determinado valor. Essa distribuicao € particularmente util para

modelar fendmenos onde a magnitude de um vetor aleatério € relevante.

A distribui¢do de Rayleigh se aplica a varidveis continuas positivas e ndo limitadas, o
que significa que ela pode descrever uma ampla gama de valores para a varidvel em questao. A
fun¢do de densidade de probabilidade de Rayleigh € expressa matematicamente pela equacao
(2.13) JUNEJA et al., 2024):

z (557)
oy =4 = 20 (2.13)
0, x <0

onde o é o parametro de escala da distribuicdo de Rayleigh.

A Figura 11 mostra a funcdo densidade de probabilidade da distribui¢do de Rayleigh
com parametro o = 0.5. A Figura 12a mostra a imagem original Mandril colorido, tamanho
512x512 e a Figura 12b ilustra a imagem com ruido de Rayleigh.

Figura 11 — Funcdo Densidade de Probabilidade da distribui¢do de Rayleigh, com o pardmetro o = 0.5, funcdo que
representa o ruido da distribuicao de Rayleigh.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 12 — Exemplo de Ruido de Rayleigh: (a) Imagem Original Mandril, colorido, tamanho 512x512 e (b)
Imagem Ruidosa Mandril, colorido, tamanho 512x512.

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.3.3 Ruido da Distribuicao Gamma

O ruido Gamma, também conhecido como ruido Erlang, € um tipo de ruido estatistico
que se caracteriza por sua distribui¢do de probabilidade assimétrica, inclinada para a direita,
conforme ilustrado na Figura 13. Essa distribuicao é matematicamente definida pela expressao

(2.14), a fun¢do densidade de probabilidade e depende de dois parametros importantes:

1 a—1 %’“ >0
flala,b) = { FT@" 7 v (2.14)
0, z <0

onde a é o pardmetro da forma (a > 0), b é o parAmetro de escala (b > 0) e I'(.) € a funcao

Gamma.

Figura 13 — Fungdo Densidade de Probabilidade da distribuicio Gamma, com o pardmetro a = 2 e b = 6, funcao
que representa o ruido da distribui¢do Gamma.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 14a apresenta a imagem original da Barbara em tons de cinza, tamanho
512x512 e a Figura 14b mostra a imagem com ruido Gamma.

Figura 14 — Exemplo de Ruido de Gamma: (a) Imagem Original Barbara, tons de cinza, tamanho 512x512 e (b)
Imagem Ruidosa Barbara, tons de cinza, tamanho 512x512.

(@ (b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3.4 Ruido Multiplicativo

O ruido multiplicativo representa uma forma significativa de degradacdo em imagens
digitais, distinguindo-se do ruido aditivo por sua dependéncia direta do sinal da imagem. Em
vez de ser somado a imagem, o ruido multiplicativo € multiplicado por ela, resultando em uma
intensidade de ruido que varia proporcionalmente a intensidade do sinal original (JAIN, 1989).

O ruido multiplicativo € expresso pela equacdo em (2.15) (SINGH et al., 2021):

Yij = TijTs; (2.15)

onde y;; representa uma imagem contaminada pelo ruido multiplicativo, z;; representa a imagem
original e r; ; representa o ruido multiplicativo. Neste modelo, o ruido ndo € um valor constante,
mas sim multiplicado pelo sinal z;;, 0 que faz com que sua amplitude e intensidade dependam

diretamente do sinal original.

A seguir serd explanado um tipo mais comuns de ruido multiplicativo, detalhando suas

caracteristicas e impactos nas imagens digitais.

2.3.4.1 Ruido de Manchas

O ruido de manchas ou Speckle Noise € caracterizado pelo ruido granular que distorce as
estruturas subadjacentes da imagem. O ruido de manchas € uma forma que ocorre comumente

em imagens adquiridas por meio de técnicas de geracdo de imagens coerentes, como imagens de
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ultrassom, radar e imagens a laser. Ao contrdrio do ruido gaussiano, que se manifestam como
disturbio aditivo, o ruido de manchas € de natureza multiplicativa. Isso significa que ele afeta a
variagdo dos valores de pixel em vez de sua intensidade média (HUANG; LI; YUAN, 2020).

O ruido de manchas € expresso matematicamente pela expressao formulada em (2.16)
(ROY; GHOSH; GHOSH, 2024):

Yij = Tij + N4 (2.16)

onde y; ; € aimagem ruidosa, x; ; € a imagem original e nz; ; € equivalente ao ruido aleatdrio
uniformemente distribuido com média zero e variincia ajustdvel.
A Figura 15 apresenta um exemplo de ruido multiplicativo de mancha para a imagem

original Boat, em tons de cinza, tamanho 512x512, Figura 15a e a imagem com ruido de mancha

Boat, em tons de cinca, tamanho 512x 512, com variancia de 0.05, Figura 15b.

Figura 15 — Exemplo de Ruido de Mancha, Imagem Boat, tons de cinza, tamanho 512x512: (a) Imagem Original e
(b) Imagem Ruidosa.

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4 Métricas de Qualidade em Imagens

A avaliacdo da qualidade de imagem € realizada por métricas objetivas e subjetivas. As
métricas subjetivas sd@o baseadas na percepcdo humana e as métricas objetivas sdo baseadas
em modelos matematicos, para estimar a média das opinides dos usudrios, essas avaliagdes
sao denominadas de QoE (Quality of Experience) (JULURI; TAMARAPALLI; MEDHI, 2016),
(MOLLER; RAAKE, 2014). As avaliacdes de QoE focam nas melhorias para aplicacdes multimi-
dias a partir da percepcdo e experiéncia humana, desta forma, as métricas de QoE apresentam
valores quantitativos que sdo mapeados em valores qualitativos. Nesta secdo serdo abordados as

principais métricas objetivas que determinam a qualidade de uma imagem.
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C) = (K,.L)? (2.22)
Cy = (Ky.L)? (2.23)
@:? (2.24)

onde L € o valor mdximo que pode ser atribuido a cada pixel, para um valor de 8 bits/pixel, L
€ igual a 255, K; = 0.01 e K5 = 0.03 por padrao. O valor de SSIM € expresso pela seguinte
expressao (2.25):

SSIM(x,y) = [I(z,)]" [e(z,y))"[s(2, y)]" (2.25)

onde o, 3 e ~y s@o parametros que definem a importancia relativa das componentes de luminosi-
dade, contraste e estrutura, respectivamente. Posteriormente, se a = 5 =y = 1, a expressio (2.25)
¢ simplificada e, desta forma, obtém-se a média de cada vetor e a combinagdo dessas trés médias
gera o valor do SSIM, indicando a qualidade da imagem (PENG et al., 2014).

Figura 18 — Imagem Highway, tamanho 352x288: (a) Imagem Original, (b) Imagem com SSIM = 0.97, (c) Imagem
com SSIM = 0.85 e (d) Imagem com SSIM = 0.79.

(b)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O valor do SSIM ¢ obtido pela equagao (2.26):

(2pzpty + C1) (20,0, + C2)

IM =

(2.26)

O SSIM ¢ expresso em valor decimal, entre O (zero) e 1 (um). Quanto mais préximo de 0
(zero), pior € a qualidade da imagem (menor a similaridade), e quanto mais préximo de 1 (um),

melhor € a qualidade da imagem (maior a similaridade).

A Figura 18 ilustra varios exemplos da imagem Highway, tamanho 352x288, para
diversos valores de SSIM: (a) Imagem Original, (b) Imagem com SSIM = 0.97, (¢) Imagem com
SSIM = 0.85 e (d) Imagem com SSIM = 0.79.

2.5 Consideragdes Finais

Este capitulo apresentou as principais caracteristicas das imagens digitais. A primeira
secdo faz uma introducdo sobre conceitos de imagens digitais. Na segunda secao foi especificado
a imagem na sua forma matemadtica e sua composi¢dao em linhas e colunas de pixels, o espaco de
cores RGB e YUV foram descritos como as trés matrizes distintas que representam as proporcoes
relativas das cores. A terceira se¢do introduz o importante conceito de ruido, além de apresentar
a classificagdo em dois grupos, o ruido aditivo e multiplicativo e fornece exemplos de ruidos
especificos desses grupos. Finalmente, a quarta se¢ao trata das métricas de qualidade em imagens,

especificamente as métricas objetivas, o MSE, o PSNR e o SSIM.
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3 Transformada Wavelet

3.1 Introducao

Neste capitulo serdo apresentados os conceitos tedricos da transformada wavelet continua
e discreta, além dos principios bésicos da aplicacdo da transformada na reducdo e/ou remocdo de
ruido, em conjunto com os ajustes adaptativos da thresholding de acordo com a decomposi¢dao
da wavelet, esses ajustes sdo baseados na busca da solucdo 6tima para os coeficientes da
transformada wavelet. A transformada wavelet apresenta para o cendrio de processamento de
sinais um grande impacto nos ultimos anos, especialmente na andlise, reducdo e/ou remogao de
ruido em imagens e videos, apresentando propriedades importantes, tais como, a compactagcao
de alta energia e a reconstrucao progressiva, apropriados para o processamento desses artefatos
(SARKAR; BHAIRANNAWAR, 2021; YOU et al., 2023; ABBASI et al., 2023; KIM et al.,
2022; CHEN; XIE; QIAN, 2021). A transformada wavelet possui caracteristicas para alcancar
altas taxas de compressdo sem sacrificar tanto a qualidade visual de imagens e videos (ZHANG;
BULL, 2016).

3.2 Transformada Wavelet

As wavelets sdo conceituadas como um conjunto de fun¢cdes matematicas que podem
ser utilizadas para representar dados ou até mesmo outras funcdes, tais como, uma imagem, um
video, uma curva, uma superficie, um sinal de radar ou um sinal de voz (KUSETOGULLARI,
2015; ABDELFATTAH et al., 2024; NITHIN et al., 2022; DOST et al., 2022; BHANGALE;
KOTHANDARAMAN, 2024). Elas possuem propriedades especificas que permitem, por meio
de funcdes matematicas, decompor fun¢des hierarquicamente, proporcionando a representacao
dos niveis de detalhes presentes. Deste modo, as wavelets descrevem funcdes em termos de uma
forma mais grosseira ou em termos globais e uma outra forma que apresente detalhes mais finos

ou suaves.

Os trabalhos de Stephane Mallat (MALLAT, 1989) e Yves Meyer (MEYER, 1993)
proporcionaram a integracdo da drea de processamento de sinais e as wavelets, apresentando
caracteristicas continuamente diferenciaveis e, logo em seguida, Ingrid Daubechies (DAUBE-
CHIES, 1988; DAUBECHIES, 1990; DAUBECHIES, 1992) construiu com uma base ortonormal
da wavelet, com suportes compactos, no qual agregou grandes contribui¢des para a teoria wavelet.
Esses trabalhos contribuiram para que, os algoritmos wavelet, realizassem um processamento de

dados em diferentes escalas ou resolugdes, independente da funcao de interesse.

Conforme a tradugdo da palavra wavelet, que significa ondas pequenas, a wavelet € uma
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No exemplo do ECG da Figura 20, o sinal exibe componentes de alta frequéncia, modu-
lados por transientes de baixa frequéncia que correspondem a propagacao dos impulsos elétricos
no cora¢do. A andlise temporal precisa desses transientes e exige uma janela de andlise curta,
comprometendo a resolucio de frequéncia. Em contraste, a identificagdo das oscilacdes de baixa

frequéncia requer uma janela de anélise longa para melhor resolucdo espectral.

A Figura 21 apresenta a aplicacdo da CWT, no qual revela oscilacdes de estado quase
constante em torno de 30 Hz e 37 Hz, além dos eventos transitorios que representam os batimentos
cardiacos. Essa andlise permite a observacao simultanea de ambos os fendbmenos em uma tnica
representacio tempo-frequéncia.

Figura 21 — Transformada Wavelet Continua do Sinal de Eletrocardiograma (ECG) Humano. O exemplo mostra
oscilagdes quase estdveis proximas de 30 Hz a 37 Hz.

Fonte: Adaptado de (MATHWORKS, 2025a).

3.2.2 Transformada Wavelet Discreta

A base matematica necessdria para obter e entender as propriedades das funcdes wavelet
€ constituida com a compreensao dos fundamentos tedricos da transformada wavelet continua,
conforme descrito na subsecao (3.2.1), no qual apresenta uma andlise de interesse tedrico para a
representacdo de sinais continuos finitos. Neste contexto, para aplicacdes praticas de armazena-
mento, processamento ou até mesmo compressdo de imagens e video, a sua discretizacdo se faz

necessaria.

A defini¢do de transformada wavelet discreta ou DWT (Discrete Wavelet Transform) é a
representacao de um sinal de tempo discreto. Entende-se que a DWT € a representacido de uma

sequéncia constituida por duas expansdes em série, conforme a transformada wavelet continua,
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3.3 Bases Wavelet

As Bases Wavelets sao conjunto de fungdes matematicas com propriedades tinicas que
as tornam valiosas para a andlise de sinais e processamento de imagens. Diferentemente das
funcgdes tradicionais de Fourier, que representam os sinais em termos de frequéncias senoidais
que se estendem infinitamente no tempo, as wavelets sao localizadas tanto no tempo quanto
na frequéncia (MALLAT, 1989; MEYER, 1993; DAUBECHIES, 1988), (AKUJUOBI, 2022).
Essa caracteristica permite que as wavelets capturem informagdes sobre o sinal em diferentes
escalas e posi¢cOes, tornando-as ideais para analisar sinais ndo estaciondrios, ou seja, sinais cujas
caracteristicas variam ao longo do tempo. Além disso, a base wavelet € ttil para andlise de

imagem, reconhecimento de padrdes, compressao de dados, detec¢do de erros, entre outros.

A transformada wavelet € importante, devido fornecer informacdes do tempo e da
frequéncia de forma simultanea, portanto destaca-se pela representacdo de tempo — frequéncia
do sinal (MALLAT, 1989; MEYER, 1993; DAUBECHIES, 1988), (AKUJUOBI, 2022). As
Wavelets sdo classes de fungdes usadas para localizar um determinado sinal a0 mesmo tempo em
posicao e escala. Desta forma, uma familia wavelet pode ser construida a partir de uma fungao
denominada, Mae ou Base Wavelet. A translacdo e contracdo da Wavelet Mae geram as Wavelets
Filhas.

Algumas bases wavelets, como as de Daubechies, apresentam bases ortogonais € suporte
compacto. Ja outras, como as wavelets de Meyer, ndo possuem bases ortogonais nem suporte
compacto. No entanto, essas ultimas se destacam por serem continuamente diferencidveis, o
que garante maior suavidade nas suas representagdes. Existem diversas familias de wavelets,
cada uma com suas proprias caracteristicas e propriedades, as principias sdo: Haar, Daubechies,
Symlets, Coiflets, Biorthogonal, Reverse biorthogonal, Meyer, Gaussian, Complex Gaussian,
Mexican hat, Morlet, Complex Morlet, Shannon, Fejer-Korovkin. A seguir sdo descritas algumas

dessas bases.

3.3.1 Wavelet de Haar

Proposta por Alfred Haar em 1910 (HAAR, 1910), muito antes da formaliza¢do da
teoria das transformadas wavelet por Daubechies, a base wavelet de Haar foi posteriormente
reconhecida e classificada como um conjunto de fun¢des wavelets ortonormais. Por ser a primeira
wavelet historicamente desenvolvida, a Transformada Wavelet de Haar se destaca por sua

formulacdo elementar, cuja funcdo € definida em (3.8):

1, se 0<t<1
o(t) = . (3.8)
0, caso conlrario
A descontinuidade da wavelet de Haar limita seu uso em aplicagdes que exigem su-

avidade, como reducdo de ruido e compressdo. No entanto, sua localizagdo temporal (espa-
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cial) e eficiéncia computacional a tornam valiosa para outras aplicacdes. A wavelet de Haar
¢ gerada a partir da fungdo wavelet mae ¢(t), por meio de transformagdes que alteram sua
escala (mudancga de escala) e posicéo (translagdo). A fungéo resultante ¢ (t), representada por
»(t) = ¢(2t) — ¢(2t — 1), pode ser expressa da seguinte forma em (3.9):

1, se 0<t <3
P(t) =< —1, se $<t<1 (3.9)
0, caso contrario

A Figura 23 ilustra a fung@o v (t) que representa a transformada wavelet de Haar, que
€ um caso particular da transformada wavelet discreta, onde a wavelet de Haar é um pulso
quadrado definido em (3.9).

Figura 23 — Wavelet de Haar. Funcdo quadrada (degrau) que pode ser usada para decompor um sinal em diferentes
escalas e resolucdes.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.2 Wavelet de Meyer

Além da wavelet de Haar, Yves Meyer (MEYER, 1990) desenvolveu a primeira wavelet
com caracteristicas distintas. A wavelet de Meyer, por ser continuamente diferencidavel, constitui
uma base ortonormal. A fun¢do escala e a fungcdo wavelet de Meyer se destacam por sua conver-
géncia rapida no dominio da frequéncia e por serem infinitamente diferencidveis, caracteristicas

que as colocam entre as primeiras bases ortogonais com tais propriedades.

A fungdo de escala e a fungdo wavelet de Meyer sdo definidas no dominio da frequéncia,

respectivamente, nas expressoes (3.10) e (3.11):

o) se ol < %
H(w) = (2#)‘1/2cos[gv(%|w| - 1), se 2% <w< %ﬂ (3.10)

0, se |w| >
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onde v(a) = a*(35 — 84a + 70a* — 20a®), a € [0, 1] representa uma fungdo auxiliar v.
) (2m)~Y2ei 2 sin[Zu(E|w| — 1)] se 2 < |w| < 4F
P(w) =1 (2m) Y2 2cos[Fu( 2 |w| — 1)], se T<w<¥ (3.11)
0, se caso contrario

A fung@o de escala ¢(w) e fungdo wavelet de Meyer (w) sdo definidas no dominio

da frequéncia, a Figura 24 mostra, respectivamente, a funcao de escala Figura 24a e a funcao

wavelet de Meyer Figura 24b.

Figura 24 — Wavelet Meyer com base ortonormal, suavizada e infinitamente diferencidvel: (a) Funcdo de escala

¢(w) e (b) Fungdo wavelet de Meyer ¢ (w).
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.3.3 Wavelet de Morlet

A base wavelet de Morlet (MORLET, 1983), pertencente a familia ndo ortogonal,
distingue-se por ndo possuir uma fungdo de escala. Sua modelagem se da através de uma
funcdo gaussiana modulada, cuidadosamente ajustada para satisfazer a condi¢do ¢(0) = C. A

wavelet de Morlet de valor real é definida conforme expresso em (3.12):

2
Y(t) = 06%608(575) (3.12)
onde a constante C € usada para normalizacdo em vista da reconstrugao.

A Figura 25 apresenta a wavelet de Morlet, um exemplo de wavelet com duracio finita e
frequéncia especifica. Essa wavelet se destaca por incorporar uma onda com periodo determinado,
confinada por um envelope gaussiano que define seus limites. Matematicamente, a wavelet de
Morlet pode ser descrita como uma onda cosseno multiplicada por esse envelope gaussiano,
tanto em sua parte superior quanto inferior. Essa construcdo garante que a wavelet tenha extensao
finita, facilitando sua aplicacdo em diversas areas.

Figura 25 — Wavelet de Morlet: representa uma senoide (ou cossenoide) modulada por uma func¢do gaussiana (curva
em forma de sino).

3 Wavelet de Morlet +5(t)

05 1

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.4 Wavelet de Daubechies

As wavelets de Ingrid Daubechies (DAUBECHIES, 1992) representam uma base orto-
normal de wavelets com suporte compacto no tempo. Essa caracteristica implica que a fungdo
wavelet 1 (t) é ndo nula apenas em um intervalo de tempo finito, conferindo-lhe localizagio
temporal precisa. No entanto, no dominio da frequéncia, as wavelets de Daubechies exibem

um grau significativo de sobreposi¢do espectral entre as diferentes escalas. Apesar dessa sobre-
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posig¢do, a principal vantagem das wavelets de Daubechies reside na sua ortogonalidade. Essa
propriedade garante que erros no sinal de entrada ndo se propaguem e se amplifiquem durante a

transformacao, assegurando a estabilidade numérica computacional do processo.

A construg@o das wavelets de Daubechies envolve a escolha de uma fungao escala ¢(t)
com suporte compacto. A fun¢do wavelet 1)(t) é entdo derivada da funcao escala através de um
processo de refinamento e translagdo. A condi¢@o de que tanto ) (t) quanto ¢(t) tenham suporte
compacto € essencial para garantir as propriedades de localiza¢do temporal e ortogonalidade da

base wavelets. A fungdo escala ¢(t) da wavelet de Daubechies é expresso em (3.13):

P(t) = > app(2t — k) (3.13)

keZ

onde os «y, sdo os coeficientes de filtro.

A escolha precisa de certas condic¢des sobre os coeficientes do filtro garante propriedades
importantes para um conjunto de fungdes wavelet, como a ortonormalidade. No caso especifico
das wavelets de Daubechies, alguns fatores que garantem que as wavelets Daubechies possuam
suporte compacto sdo: o fato de que um nimero finito de coeficientes de filtro deve ser diferente
de zero; o numero de coeficientes a;, diferentes de zero define diferentes familias da wavelets de
Daubechies; o valor de /V corresponde a metade do nimero de coeficientes do filtro utilizado na
funcdo wavelet e e as fungdes escala assumem valores diferentes de zero no intervalo [0, 2N — 1],

o que é conhecido como o suporte da fungao.

As wavelets de Daubechies sdo construidas através da definicdo de familias paramétricas,
onde o parametro /N determina as caracteristicas da wavelet. Para cada valor de N, existe
uma familia de wavelets de Daubechies com propriedades especificas. Dado um ndmero N
inteiro positivo, € possivel representar qualquer polindmio de grau igual ou inferiora N — 1 de
forma exata por uma combinag@o linear da funcgdo escala ¢(t) e suas transla¢des inteiras. Essa

propriedade € fundamental na constru¢do das wavelets de Daubechies.

A wavelet primdria, que € a base para a constru¢do de toda a familia de wavelets associada
a N, pode ser definida em (3.14):

2N—-1 2N—-1
Ynt) = D bon(2t — k) = > (=D aon_1-rpn (2t — k) (3.14)
k=0 k=0

onde a escolha dos coeficientes b, = (—1)"3 asn_1_k € determinada pela necessidade de garantir

a ortonormalidade entre a fungdo escala ¢(t) e a wavelet primdria ¢y (¢).

A Figura 26 apresenta a familia de wavelets de Daubechies do indice de filtragem 4
e 8, no qual indica o nimero de momentos nulos da fun¢do wavelet de Daubechies vy ()
associado a fung¢do escala ¢ (t). A fungdo escala Daubechies db4, Figura 26a, a fun¢do wavelet
de Daubechies db4, Figura 26b, a funcdo escala Daubechies db8, Figura 26¢ e a funcdo wavelet
de Daubechies db8, Figura 26d.
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Figura 26 — Wavelet de Daubechies € ortogonal, o que permite a decomposi¢ao e recomposicao de sinais sem perda
de informagdo: (a) Fungdo Escala de Daubechies db4, (b) Fungdo Wavelet de Daubechies db4, (c)
Funcdo Escala de Daubechies db8 e (d) Funcdo Wavelet de Daubechies db8.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.5 Wavelet do Chapéu Mexicano

A wavelet do Chapéu Mexicano ou wavelet de Ricker, € uma wavelet complexa de
baixa oscilagdo, comumente empregada na transformada de wavelet continua. Sua formulagao
matemadtica deriva da segunda derivada da funcdo de densidade de probabilidade gaussiana, e

uma caracteristica distintiva € a auséncia de uma funcao de escala associada (SHARK; YU,

2006).

A expressao matematica da wavelet basica do chapéu mexicano no dominio do tempo

continuo € dada por (3.15):

P(t) = (1 — t2)e%2 (3.15)

onde ¢ € a varidvel do tempo (ou espaco, dependendo da aplicagdo).
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A Figura 27 ilustra a wavelet do chapéu mexicano. A wavelet do chapéu mexicano tem
uma resolucdo de frequéncia mais fraca do que a wavelet Morlet, mas frequentemente uma
melhor resolu¢ao temporal.

Figura 27 — Wavelet do Chapéu Mexicano: é uma funcio de base utilizada na andlise de wavelet, notavelmente na
transformada wavelet continua (CWT).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.6 Wavelet de Coiflet

As wavelets de Coiflet sio semelhantes as wavelets de Daubechies, foram concebidas
por Ingrid Daubechies (DAUBECHIES, 1988; DAUBECHIES, 1990; DAUBECHIES, 1992), a
pedido de Ronald Coifman e destacam-se pela caracteristica adicional de suas funcdes escala
possuirem momentos nulos. As wavelets de Coiflet representam um avango significativo na teoria
das wavelets, especialmente para as tarefas de processamento de sinais. A ideia de Coifman
estendeu o conceito de momentos de fuga para as func¢des de escala e de wavelet, indo além do

foco anterior apenas na funcdo de wavelet 1)(t).

As wavelets sdo quase simétricas, elas sdo chamadas de wavelets C'oi f N, em que C'oi f
¢ uma abreviacdo de Coifman e enquanto N é o nimero de momentos de fuga para as fungdes
de wavelet e de escala. As suas funcOes wavelets tem 2N momentos iguais a 0 e, o que € mais
incomum, a fun¢do tem 2N — 1 momentos iguais a 0. As duas fungdes t€m um suporte de

comprimento 6 N — 1.

A forma matemadtica da wavelet de Coiflet ¢(t) é derivada da wavelet méae por meio de
escalonamento e translacdo, e € calculada de acordo com a expressao definida em (3.16) (ELIAS;
ALI, 2025):

b(t) = 25427t — k) (3.16)

onde j representa o parametro de escala e k € o parametro de translacao.
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A Figura 28 apresenta a base da wavelet de Coiflet, para N = 3 e N = 5 no qual indica
o nimero de momentos nulos. A funcao escala Coiflet co: f 3, Figura 28a, a funcdo wavelet de
Coiflet coi f3, Figura 28b, a fungao escala de Coiflet coi f5, Figura 28c e a fung¢do wavelet de
Coiflet coi f5, Figura 28d.
Figura 28 — Wavelet de Coiflet, caracterizada por ter multiplos momentos nulos, tanto para a funcio escala quanto

para a funcdo wavelet: (a) Fungéo Escala de Coiflet coi f3, (b) Fungdo Wavelet de Coiflet coi f3, (c)
Fungdo Escala de Coiflet coi f5 e (d) Fungdo Wavelet de Coiflet coi f5.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

3.3.7 Wavelet de Symlet

A wavelet Symlet € uma base ortogonal aproximadamente simétrica, derivada das wa-
velets de Daubechies. Desenvolvida por Ingrid Daubechies (DAUBECHIES, 1992), a familia
Symlet preserva as caracteristicas das wavelets de Daubechies, oferecendo melhor simetria,
mantendo propriedades importantes para a analise de sinais. A propriedade de ortogonalidade
da wavelet impede a propagagado de erros no sinal de entrada durante a transformacao, assegu-

rando a estabilidade numérica do processo computacional. A fase aproximadamente linear da
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1

onde hy, sdo os coeficientes do filtro de andlise, relacionados a fungdo escala ¢(t) associada a

wavelet e g;. sdo os coeficientes do filtro de sintese.

3.3.8 Wavelet de Biortogonal

As wavelets Biortogonais representam uma evolu¢do na teoria das wavelets, ao introduzir
o conceito de bases duais para decomposicao e reconstrugdo de sinais. Essa caracteristica confere
a elas uma superioridade em termos de flexibilidade de design, permitindo alcancgar simetria e
um controle mais preciso sobre a forma das fun¢des wavelet. Essa capacidade de ajuste fino é
importante em aplicacdes que exigem alta fidelidade na andlise e sintese de sinais (COHEN;
DAUBECHIES; FEAUVEAU, 1992).

Portanto, diferentemente das wavelets ortogonais, as wavelets biortogonais empregam
duas bases distintas para a decomposicao e reconstrucdo de sinais, utilizando funcdes de escala
¢(t) e fungdes wavelet 1)(t) separadas. A biortogonalidade se manifesta na relacdo entre essas
fun¢des, permitindo que a reconstrugdo perfeita do sinal seja alcangada, mesmo quando as
fun¢des de andlise e sintese ndo sdo idénticas. Essa propriedade oferece a flexibilidade de
otimizar separadamente as caracteristicas de cada conjunto de func¢des, como a simetria e a

regularidade, para atender as necessidades especificas de cada aplicagdo.

A funcdo escala ¢(t) fornece uma representagio aproximada de um sinal, focando em
suas caracteristicas de baixa frequéncia ou em sua versdo suavizada. Nas wavelets biortogonais,
a defini¢do de ¢(t) é flexivel, permitindo a construgdo de fun¢des escala com diferentes proprie-
dades. Essa flexibilidade é alcangada através de uma defini¢@o recursiva, onde ¢(t) é expressa

em termos de si mesma, ponderada por coeficientes que controlam sua forma e caracteristicas.

A equacdo geral que descreve a fungdo escala de andlise ¢(t), fung¢do essa que gera
os subespacos de aproximagdo para a decomposi¢ao do sinal em uma wavelet biortogonal é
expressa em (3.18) (HAN; MICHELLE, 2021):

P(t) =2 app(2t — k) (3.18)

kEZ

onde a;, sdo os coeficientes do filtro de escala de analise.

A fungdo escala de sintese &(t) em uma wavelet biortogonal é usada para reconstruir
o sinal a partir dos coeficientes de aproximagdo e € definida pela equagdo expressa em (3.19)
(HAN; MICHELLE, 2021):

o(t) =23 app(2t — k) (3.19)

keZ
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onde a;, sdo os coeficientes do filtro de escala de sintese.

A Figura 30 apresenta a familia da Wavelet Biortogonal bior3.9. A funcao escala de
andlise para decomposic¢ao do sinal ¢(t) em uma wavelet biortogonal bior3.9, Figura 30a e a
funcdo escala de sintese para a reconstrucdo do sinal gg(t) em uma wavelet biortogonal bior3.9,
Figura 30b.

Figura 30 — Wavelet Biortogonal bior3.9: (a) Funcéo escala de andlise para decomposi¢do do sinal ¢(¢) e (b) Fungdo
escala de sintese para a reconstruggo do sinal ¢(t).
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A fungdo wavelet 1)(t) é essencial para a andlise de detalhes de alta frequéncia em um
sinal, representando as discrepancias entre o sinal original e sua aproximagao de baixa frequéncia
obtida pela fungo escala ¢(t). Nas wavelets biortogonais, ¢ (t) é construida a partir de ¢(t)
através de uma equacdo de recorréncia, empregando um conjunto distinto de coeficientes que

realcam as transi¢coes rapidas e os componentes de alta frequéncia do sinal.

A funcdo wavelet de andlise 1/(t) em uma wavelet biortogonal é a funcido que gera os
subespacos de detalhes para a decomposicao do sinal e sua expressio € definida em (3.20) (HAN;
MICHELLE, 2021):

() =23 brp(2t — k) (3.20)

kEZ

onde b;, sdo os coeficientes do filtro wavelet de analise.

Ja a funcdo wavelet de sintese 0 (t) em uma wavelet biortogonal é a fun¢do usada para
reconstruir o sinal a partir dos coeficientes de detalhes e € definida pela expressdo em (3.21)
(HAN; MICHELLE, 2021):

() =23 bp(2t — k) (3.21)

keZ

onde Ek sdo os coeficientes do filtro wavelet de sintese.
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A Figura 31 ilustra a familia da Wavelet Biortogonal bior3.9. A funcdo wavelet de andlise
para decomposicdo do sinal ¥)(¢) em uma wavelet biortogonal bior3.9, Figura 31a e a fungio
wavelet de sintese para reconstru¢cdo do sinal 1/7 (t) em uma wavelet biortogonal bior3.9, Figura
31b.

Figura 31 — Wavelet Biortogonal bior3.9: (a) Fungdo waveler de anélise para decomposigio do sinal ¢(t) e (b)
Fungdo wavelet de sintese para a reconstrucéo do sinal 1)(t).

(a) (b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 2D DWT (2D Discrete Wavelet Transform)

A transformada wavelet discreta 2D ou 2D DWT pode ser descrita como um sistema
wavelet 1D DWT, que realiza a transformada ao longo das linhas e, em seguida, realiza a
transformada ao longo das colunas. Essa descri¢do da 2D DWT ou wavelet bidimensional pode
ser estendida para se aplicar a um sinal bidimensional, tal como uma imagem ou um frame de

um video.

Cada linha de uma imagem ou um frame 2D ¢ filtrada com um filtro passa-baixa (L)
e um filtro passa-alta (H,) e a saida de cada filtro representa uma baixa-amostragem definida
pelo fator de dois para produzir imagens intermediarias L e H, em processamento de imagens e
videos, as transformadas bidimensionais sdo aplicadas por um conjunto denominado de QMF
(Quadrature Mirror Filters) (ESTEBAN; GALAND, 1977; CROCHIERE, 1981; RIBEIRO et
al., 2024), formados pelos filtros L e H. L € a imagem original filtrada com o filtro passa-baixa
e a resolugcdo diminuida na dire¢do x. H é a imagem original filtrada com o filtro passa-alta e a
resolucdo diminuida na dire¢do x. Em seguida, cada coluna destas novas imagens € filtrada com
um filtro passa-baixa (L, ) e com um filtro passa-alta (H,), da mesma maneira do procedimento
inicial, a saida de cada filtro representa uma baixa-amostragem por um fator de dois para produzir

quatro sub-bandas.
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A Figura 32 mostra um exemplo do processo de decomposicdo de uma wavelet discreta
2D, da imagem Football, tamanho 352 x288. O sufixo L L representa a saida dos filtros passa-
baixa em ambas as dimensdes. O L H representa a saida do filtro passa-baixa primeiro ao longo
da linha e depois o filtro passa-alta ao longo da coluna. O sufixo L representa a saida do
filtro passa-alta ao longo da linha e o segundo ao longo da coluna do filtro passa-baixa. O H H
representa a saida dos filtros passa-alta em ambas as dimensdes.

Figura 32 — Diagrama do processo de decomposicdo 2D DWT, imagem Football, tamanho 352 x288. Utilizado
no processamento de imagens para separar as informagdes da imagem em diferentes componentes de

frequéncia ou sub-bandas.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

O processo final resulta nas quatro sub-bandas da imagem LL, LH, HL e H H. Essas
quatro sub-bandas da imagem podem ser combinadas para criar uma imagem com O mesmo
numero de amostras da imagem original. A Figura 33 ilustra a imagem Football, tamanho
352288, apds o primeiro nivel de decomposi¢ao, Figura 33a, para as quatro sub-bandas L1,
LH,, HL, e HH,, Figura 33b.

Figura 33 — Imagem Football, tamanho 352 x288: (a) apds o primeiro nivel de decomposi¢do para as quatro sub-
bandas e (b) as quatro sub-bandas LL,, LH,, HL, e HH;.

LL4 HL,
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Fonte: Elaborado pelo autor.



Capitulo 3. Transformada Wavelet 50

3.5 Reducao de Ruido com Limiarizagcao Wavelet

A transformada wavelet tem motivado diversas aplicacdes nas mais variadas dreas do
conhecimento humano, o interesse pode ser atribuido as suas funcdes bases wavelets e suas pro-
priedades de compactag@o ou concentracdo de energia e localizacao no plano tempo-frequéncia,
especialmente no processamento de sinais, tais como, voz, sinal de radar, imagem e video
(SHANTHAMALLAPPA et al., 2024; TARANENKO; OLIINYK, 2024; DIZON; HOGAN,
2024; ZHOU et al., 2023; CHEN, 2024; ZHOU et al., 2020; LI et al., 2024a; HUANG; DRA-
GOTTI, 2022; LI et al., 2022; CHEN; KRZYZAK, 2024). A técnica de limiarizacdo wavelet,
através de ajustes dos coeficientes wavelet, tem como fun¢do reduzir ou eliminar efeitos indese-
jados em sistemas de comunicagdo, em especial aplicativos computacionais, armazenamento
digital, em alguma etapa desse processo as informagdes podem ser modificadas por diversas

formas de interferéncias.

A limiarizagc@o wavelet é simples e seus procedimentos compreendem uma vasta colecio
de opc¢des e parametros que podem ser projetados para reduzir a probabilidade de erro no
processamento. Portanto, os seus coeficientes que sdo irrelevantes para o sinal processado,
geralmente em relacdo a um determinado limiar, sdo reduzidos ou anulados (BNOU; RAGHAY;
HAKIM, 2020). Diferentes métodos de limiarizacao sdo propostos na literatura para escolher o
limiar, a selecdo do limiar wavelet € um passo importante, pois ocasiona um impacto na reducio

do ruido e possivelmente nas caracteristicas visuais dos sinais.

De acordo com as propriedades da limiarizacdo wavelet, Donoho e Johnstone (DO-
NOHO, 1995) propuseram o uso de fun¢des de base wavelets ortonormais para remover ruido de
sinais e a esse procedimento denominaram denoising. Os procedimentos de denoising atuam
diretamente sobre os coeficientes da transformada wavelet da observacdo ruidosa e se beneficiam
da propriedade de concentragdo da energia dessa transformada que permite representar, com boa
fidelidade, as funcdes do espago de sinal com uma pequena parcela dos coeficientes da expansao,

0 que ndo se verifica para o ruido.

No dominio da transformada os coeficientes sdo contaminados pelo ruido com variancias
iguais aquela do ruido presente nas amostras do sinal no dominio do tempo, porém a energia do
sinal fica confinada a poucos coeficientes. Em func¢do disso, o nivel de ruido pode ser reduzido
zerando os coeficientes da expansdo que se encontram abaixo de um limiar determinado. Esse
limiar de comparacdo influéncia diretamente no desempenho do método de denoising. Segundo
Donoho e Jonhstone, se este parametro for adequadamente escolhido bons resultados podem ser
obtidos para diversos tipos de sinais (DONOHO; JOHNSTONE, 1994).

Outra observacao, bastante importante, € o uso da transformada wavelet que esté relacio-
nado com a escolha da familia de funcdes de base. Na transformada wavelet, diversas familias
de funcdes podem ser usadas para realizar a decomposicao desde que atendam a determinados

requisitos. A estratégia é que as referidas fung¢des concentrem a energia do sinal ttil em poucos
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BayesShrink é considerado o processo com maiores indices de aproveitamento na reconstrucao

de sinais bidimensionais.

A Figura 35 mostra as comparacdes visuais dos resultados da aplicacdo de redugdo
de ruido, técnica de denoising, na imagem Mandril colorida, tamanho 512x512, para o valor
de variancia de 0.03, corrompidos com ruido branco gaussiano aditivo. A Figura 35a ilustra a
imagem original, a Figura 35b apresenta a imagem ruidosa para a variancia de 0.03 e a Figura
35¢ mostra a aplicac@o da reducao de ruido (denoising). Um segundo exemplo de denoising,
¢ ilustrado na Figura 36, para a imagem Peppers colorida, tamanho 512x512, para o valor de
variancia de 0.05. A Figura 36a mostra a imagem original, a Figura 36b ilustra a imagem ruidosa
para variancia de 0.05 e a Figura 36¢ apresenta a aplicacio da técnica de denoising.

Figura 35 — Aplicacdo da Técnica de Denoising na Imagem Mandril Colorida, tamanho 512x512: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, variancia de 0.03 e (c) Imagem com Denoising.

() (b) (©

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 36 — Aplicacdo da Técnica de Denoising na Imagem Peppers Colorida, tamanho 512x512: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, variancia de 0.05 e (c) Imagem com Denoising.
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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4 Metodologia

4.1 Introducao

Diagnésticos utilizando imagens médicas agregam contribui¢cdes essenciais para a medi-
cina atual, especialmente a Ressonincia Magnética por Imagem (MRI - Magnetic Resonance
Imaging) que apresenta alta precis@o e qualidade no detalhamento das imagens do corpo humano,
incluindo as imagens cerebrais de ressonincia magnética (CHANG et al., 2024). Entretanto, o
ruido agregado durante aquisi¢cao da imagem dificulta as andlises e interpretacdes pelo especia-
lista, o que pode comprometer a qualidade do diagndstico. Neste contexto, a reducao do ruido
em imagens de ressondncia magnética torna-se uma etapa crucial para melhorar a precisdo e
confiabilidade do diagndstico (MISHRO et al., 2022).

Uma abordagem promissora para reduzir o ruido em imagens baseia-se no uso de
Wavelets Adaptativas. As Wavelets Adaptativas sdo ferramentas poderosas para o processamento
de sinais e imagens que tém se mostrado eficazes na reducao de ruido em imagens cerebrais de
ressonancia magnética (ZHANG et al., 2019; GOLILARZ; GAO; DEMIREL, 2019; ASSAM
et al., 2021; JUNEJA et al., 2021; SONIA; SUMATHI, 2022; BENHASSINE; BOUKAACHE;
BOUDIJEHEM, 2021).

Para utilizar os beneficios da transformada wavelet e minimizar os efeitos do ruido, os
diversos métodos de limiarizacdo wavelet adaptativa utilizam, para o ajuste dos coeficientes rui-
dosos da wavelet uma combinacdo de parametros como o desvio padrao do ruido, o comprimento
do sinal processado e o nivel de decomposi¢do da transformada que estima as propriedades do
sinal no dominio da frequéncia (SAHOO; FREED; SRIVASTAVA, 2024). No entanto, esses
parametros aplicados nos métodos de limiarizagao wavelet adaptativa ndo utilizam informacdes
temporais acessiveis na sequéncia do sinal processado, além dos efeitos ruidosos que estao
presentes, uma vez que o processamento do sinal ignora o aspecto temporal para a sequéncia do
sinal com alta intensidade de movimento. A grande parte dos métodos de limiarizagao wavelet
sdo apropriadas somente para processar sequéncia de sinais com baixa e média intensidade
de movimento. Neste contexto, os métodos de limiarizacdo wavelet adaptativa atuais, que sao
utilizadas para eliminac¢ao do ruido, precisam de parametros que considerem a correlacdo en-
tre coeficientes ruidosos e nao ruidosos, garantindo assim a eliminagao do ruido no dominio

temporal.

O método de limiariza¢do wavelet original para reducdo de ruido foi desenvolvida por
Donoho e Johnstone (DONOHO; JOHNSTONE, 1994; DONOHO, 1995; DONOHO; JOHNS-
TONE, 1995), os trabalhos desenvolvidos mostram varios métodos de limiar, o principal deno-

minado de limiar universal. Esse limiar resulta de uma estimativa 6tima no sentido de minimizar
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Deste modo, utilizando as abordagens tradicionais de limiarizacdo, se o limiar 7 pro-
cessado for muito grande, os detalhes serdo perdidos, caso contrdrio, se o limiar 7 processado
for muito pequeno o ruido permanecerd. Para alcancar melhores resultados na reducdo de ruido
em imagem, destacando melhor os detalhes das imagens processadas e reduzindo o fendmeno
de pseudo-Gibbs, uma nova funcao de limite adaptavel € proposta neste trabalho e definido em
(4.20):

) T), wyl > T

N sgn(wij) (|lwi;| — Sm(g(wﬂ (4.20)
0, |wij| <T

wzj =

onde w;; e T representam os coeficientes wavelet do ruido da imagem e o limiar, respectivamente,
e w;; € o resultado dos coeficientes wavelet processados pela nova fung¢ao de limite adaptével,

sgn(w;;) representa o sinal de w;; e 3 € o fator de predigdo linear.

A Figura 37 ilustra a comparacao entre as funcdes de limiarizag@o: suave (soft threshol-
dind), Figura 37a, rigida (hard thresholding), Figura 37b, semi-suave (semisoft thresholding),
Figura 37c e a nova fun¢do de limiarizacdo proposta Figura 37d. Observa-se na fun¢do de limia-
rizagdo rigida que ndo possui continuidade no limiar 7, ocasionando oscilagdes na recuperagao

da imagem ruidosa.

Ao contrdrio da limiarizacao rigida, a func@o de limiarizagdo suave ndo apresenta des-
continuidade, no entanto, a imagem reconstruida apresenta diferengas para a imagem original,
devido aos coeficientes wavelets ruidosos apresentar valores elevados em relacdo ao limiar

processado.

Na nova fungdo limiar proposta neste trabalho, se |w;;| — 7, o valor de @;; apresenta-se
progressivamente proximo de zero, @;; — 0. Portanto, a nova fun¢do de limiar € continua no
ponto limiar 7 e o fendmeno de Gibbs € reduzido. Se |wij\ — 00, 0 valor de @;; — w;j, a
funcdo tem as caracteristicas da funcdo limiar rigido, portanto, a diferenca entre w;; € @;; reduz
sensivelmente, ocasionando a diminuicao do efeito de desvio constante observado na fungdo de

limiarizacdo suave.

O valor do fator 3 € ajustado de acordo predicdo linear entre as imagens ruidosa e original,
dependendo dos diferentes limites das imagens, possibilitando a nova func¢do de limiarizacao
adaptar melhor a cada imagem processada. Por consequéncia, a nova funcao de limiarizag¢ao reduz
imperfei¢des causadas pelas fungdes de limiarizagdo rigido e suave, realizando um processamento
da imagem com caracteristicas da fun¢@o continua e suave para reduzir as flutuacdes do fendmeno

de Gibbs e principalmente para reduzir o efeito do ruido na imagem.
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apresentar o Estimador de Limiar Proposto, o Fator de Predi¢do Linear 5 e Nova Funcao de
Limiar Adaptativa. Os resultados experimentais, que serdo demonstrados e discutidos no capitulo
5, apresentam melhorias significativas em métricas objetivas, como erro quadratico médio (MSE),

relagdo sinal-ruido de pico (PSNR) e indice de similaridade estrutural (SSIM).

A técnica de limiarizagdo adaptativa proposta aborda efetivamente as limitacdes dos
métodos existentes, fornecendo uma abordagem de reducgd@o de ruido mais eficiente e precisa. Ao
ajustar dinamicamente o limiar com base nas caracteristicas especificas da imagem, este método
preserva efetivamente detalhes da imagem enquanto suprime ruido de forma eficaz. Estes resul-
tados destacam o potencial do método proposto para melhorar a qualidade e interpretabilidade

de imagens médicas.



66

5 Resultados

5.1 Introducao

Este capitulo apresenta os resultados relacionados ao método de redugdo de ruido baseado
no fator predicdo linear. Para avaliar a eficiéncia do método proposto, a técnica foi comparada
com diversos métodos de reducdo de ruido e submetidos ao processamento de 6 Imagens
Cerebrais de Ressonincia Magnética (ICRM), em tons de cinza (DATASET, 2024), Figura 38 e
6 ICRM coloridas (DATASET, 2025), Figura 39, utilizando os critérios quantitativo e qualitativo
quando corrompidos com ruido branco gaussiano aditivo para variancia entre 0.01 a 0.05. Na
andlise, a técnica foi comparada com os métodos VisuShrink (DONOHO; JOHNSTONE, 1994),
BayesShrink (CHANG; YU; VETTERLI, 2000), Limiar Melhorado em (ZHANG et al., 2019),
Kernel Gaussiana em (SUN; YIU; LI, 2019) e AGGD (GOLILARZ et al., 2020) utilizando as
bases wavelets biortogonal bior3.9, a db4, a sym8 e a coif2, além da wavelet em trés niveis
de decomposicdo. As implementacdes e os resultados experimentais foram desenvolvidos na
linguagem de programagdo do MATLAB R2020a.

Figura 38 — Imagens Cerebrais de Ressondncia Magnética Originais, Tons de Cinza: (a) ICRM 1, (b) ICRM 2, (¢)
ICRM 3, (d) ICRM 4, (e) ICRM 5 e (f) ICRM 6.

(d) (e) ()

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 39 — Imagens Cerebrais de Ressonancia Magnética Originais, Coloridas: (a) ICRM 7, (b) ICRM 8, (c) ICRM
9, (d) ICRM 10, (¢) ICRM 11 e (f) ICRM 12.

(b)

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2 Avaliacdo Quantitativa

Na comparagdo quantitativa foram utilizadas trés métricas objetivas que sdo: o Erro
Médio Quadratico (MSE — Mean Squared Error), a Relacao Sinal Ruido de Pico (PSNR —
Peak Signal-to-Noise Ratio), que indica a diferenca entre uma imagem processada em relacao
a uma imagem original (FERREIRA et al., 2024) e o Indice de Similaridade Estrutural (SSIM
— Structural Similarity Index) (WANG et al., 2004; BHATT; NAIK; SUBRAMANIAN, 2021),
utilizado para medir a semelhanga entre duas imagens, analisando a similaridade, luminosidade,
contraste e estrutura. O SSIM € considerado uma métrica mais completa que o PSNR e MSE,

pois considera caracteristicas importante do HSV (Human Visual System).

A Tabela 1 mostra os valores médios de MSE, PSNR e SSIM obtidos a partir dos métodos
wavelet de redugdo de ruido, para as imagens ICRM 1 e ICRM 2, utilizando a base wavelet
bior3.9. De acordo com os resultados apresentados, o desempenho da técnica proposta de redugdo
de ruido em imagem mostrou-se superior as demais técnicas baseados na transformada wavelet.
A técnica proposta envolvendo o fator de predicdo linear 3, empregado no estimador de limiar
que executa de forma eficiente a reducio do ruido da imagem produz melhores valores de MSE,

PSNR e SSIM, comparados aos demais métodos.
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Tabela 1 — Resultados de MSE, PSNR(dB) e SSIM para os métodos wavelet, imagens ICRM 1 e ICRM 2, com a
base wavelet bior3.9.

Imagem ICRM 1 ICRM 2
Varidncia do ruido(o) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
MSE

Proposta 29 31 32 33 34 27 31 33 33 34
Visu)Sﬁrink 259 415 571 726 868 235 391 543 692 839

BayesShrink 89 116 129 139 145 88 115 129 138 144
Kernel Gaussiana 90 115 129 137 143 89 114 127 136 143
Limiar Melhorado 91 116 129 138 144 90 115 129 137 143
AGGD 32 35 36 37 38 32 35 37 38 390
PSNR(dB)

Proposta 33.55 33.12 33.01 32.93 32.86 33.74 33.21 33.00 32.97 32.88
VisuShrink 23.99 21.95 20.56 19.52 18.75 24.43 22.20 20.78 19.73 18.89
BayesShrink 28.62 27.49 27.01 26.71 26.50 28.71 27.54 27.03 26.75 26.54
Kernel Gaussiana 28.59 27.53 27.03 26.77 26.57 28.65 27.55 27.08 26.79 26.59
Limiar Melhorado 28.53 27.47 27.01 26.73 26.55 28.61 27.52 27.03 26.77 26.59
AGGD 33.00 32.772 32.57 32.47 32.39 33.10 32.65 32.48 32.33 32.26
SSIM

Proposta 0.520 0.439 0.393 0.363 0.342 0.502 0.421 0.373 0.346 0.317
VisuShrink 0.476 0.390 0.339 0.306 0.284 0.451 0.363 0.317 0.285 0.263
BayesShrink 0.475 0.394 0.347 0.318 0.295 0.451 0.367 0.322 0.294 0.271
Kernel Gaussiana 0.469 0.387 0.341 0.312 0.290 0.444 0.361 0.315 0.287 0.264
Limiar Melhorado 467 0. . . . ] . . 287 0.
AGGD 0.444 0.366 0.321 0.291 0.271 0.416 0.337 0.296 0.267 0.244

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos resultados obtidos de MSE, na Tabela 1 para a imagem ICRM 1, o valor
médio da métrica foi de aproximadamente 32 para o método proposto em relacdo a variancia
entre 0.01 4 0.05. E nitido que o método de reducio de ruido baseado no fator de predicdo
linear (3 obteve melhor desempenho comparado com as demais técnicas, obteve uma diferenca
inferior de 11% no erro médio quadrético em relagdo ao segundo melhor método, o AGGD que
obteve uma média de MSE de 36. Em relacao ao PSNR, o valor médio obtido para a imagem
ICRM 1 foi de aproximadamente 33.10 dB, o melhor resultado entre as demais técnicas. Para
o SSIM, o método proposto apresentou melhor qualidade visual, no qual ficou evidente pelos
resultados apresentado, obteve-se uma média de 0.411, um bom resultado na qualidade da
imagem, apresentando um valor bastante elevado em comparacio as demais técnicas. Portanto, o
método baseado no fator de predi¢do linear preserva mais a estrutura da imagem processada na

reducao do ruido.

Com base na anélise dos resultados de MSE apresentados na Tabela 1 para a imagem
ICRM 2, observou-se que o método proposto € bastante eficaz na redugdo do ruido. O valor
médio do MSE foi de aproximadamente 32, uma diferenca de 11% inferior no erro médio
quadrético comparado com o segundo melhor caso, o método AGGD, além disso, o método
proposto também obteve o melhor resultado em termos de PSNR, com um valor médio de
aproximadamente 33,16 dB para a ICRM 2, superior as demais técnicas. No que diz respeito

ao SSIM, o valor médio entre todas as varidncias € de aproximadamente 0.392. Este valor é



Capitulo 5. Resultados 69

consideravelmente mais alto do que os obtidos pelas outras técnicas, evidenciando a superioridade

do método na redugdo de ruido.

A Tabela 2 apresenta os resultados de desempenho em termos de MSE, PSNR e SSIM
para as iamgens ICRM 3 e ICRM 4, utilizando diferentes métodos de reducdo de ruido baseados
em limiarizagdo wavelet adaptativa, com a base bior3.9. Os dados indicam que o método proposto
neste estudo supera as técnicas concorrentes em todas as métricas avaliadas. De maneira geral,
o fator de predicao linear combinado com a escala de decomposi¢do da transformada wavelet,
como proposto neste estudo, demonstrou-se mais eficiente do que as técnicas alternativas para as

imagens ICRM 3 e ICRM 4, especialmente com niveis crescente de ruido.

Tabela 2 — Resultados de MSE, PSNR(dB) e SSIM para os métodos wavelet, imagens ICRM 3 e ICRM 4, com a
base wavelet bior3.9.

Imagem ICRM 3 ICRM 4

Variancia do ruido(o) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 001 0.02 0.03 0.04 0.05
MSE

Proposta 25 30 30 31 31 26 30 32 34 35
VisuShrink 219 375 528 676 826 220 380 535 685 829
BayesShrink 88 115 129 138 145 85 113 126 136 142
Kernel Gaussiana 88 115 127 136 143 86 112 125 134 140
Limiar Melhorado 90 116 129 137 144 87 113 126 135 140
AGGD 30 34 36 37 38 31 37 30 42 44
PSNR(dB)

.78 26.58 28.78 27.
75 26.56 28.76 27.

. 7.
Kernel Gaussiana 28.69 27.
Limiar Melhorado 28.59 27

S I B B e i

Kernel Gaussiana 0.
0

0251 0.405 0.316 O
Limiar Melhorado 0.

1
2 0.249 0.405 0.314

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com os valores apresentados na Tabela 2, a melhora de desempenho € bastante
significativa na imagem ICRM 3, a partir dos resultados obtidos para o MSE, o valor médio
obtido foi de 29 para a técnica proposta neste estudo. Comparado ao segundo melhor caso,
o método AGGD, o método proposto obteve um valor inferior no erro médio quadratico de
aproximadamente 17%. Para o PSNR a média foi de 33.44 dB e para o SSIM um valor médio de

0.382, os melhores resultados entre as demais técnicas.

Para a imagem ICRM 4 o valor médio de MSE obtido foi de aproximadamente 31 para
o método proposto neste artigo, uma diferenca inferior de 21% no erro médio quadratico em
comparagao ao segundo melhor método, o AGGD. Em relagdo ao PSNR o valor médio foi de

aproximadamente 33.16 dB para o método proposto, apresentando uma melhoria de 0.88 dB em
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relacdo ao segundo melhor caso, o método AGGD. Para o SSIM, o método proposto apresentou
um valor médio de 0.365, com varidncia do ruido entre 0.01 a 0.05, obtendo uma superioridade
de aproximadamente 0.100 para o pior caso, o método AGGD. Esses resultados demostram a

eficacia na reducao do ruido da técnica proposta neste trabalho.

Os resultados para as métricas MSE, PSNR e SSIM, das imagens ICRM 5 e ICRM
6, sdo apresentadas na Tabela 3, utilizando a base bior3.9. Para a imagem ICRM 35, o valor
médio de MSE para o melhor resultado, o método proposto, foi de aproximadamente 30, uma
diferenca considerada no erro médio quadratico de aproximadamente 19% inferior em relagio ao
segundo melhor caso, 0 método AGGD. Para o PSNR, o valor médio do melhor caso, o método
proposto neste trabalho, foi de aproximadamente 33.40 dB, uma melhoria de aproximadamente
1 dB para o segundo melhor caso, 0 método AGGD. Em relagdo aos resultados SSIM, o valor
médio do melhor caso foi para técnica proposta, um valor de aproximadamente 0.365, obtendo
uma melhoria de 0.102 em relac@o ao pior caso, 0 método AGGD. Para a imagem ICRM 6, o
valor médio de MSE para o melhor resultado, o método proposto, foi de aproximadamente 33,
uma diferenca no erro médio quadrético de 21% em relag@o ao segundo melhor caso, o método
AGGD. Em relacao a métrica PSNR, o valor médio do melhor caso, o método proposto, foi de
aproximadamente 32.90 dB, uma melhoria de aproximadamente 1 dB para o segundo melhor
caso, o método AGGD. Para a métrica SSIM, o valor médio foi de 0.442 para o método proposto,
uma diferencga de aproximadamente 0.100 para o pior caso, o método AGGD.

Tabela 3 — Resultados de MSE, PSNR(dB) e SSIM para os métodos wavelet, imagens ICRM 5 e ICRM 6, com a
base wavelet bior3.9.

Imagem ICRM 5 ICRM 6
Varidncia do ruido(o) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
MSE

Proposta 25 29 31 32 33 31 33 34 34 35
Visu%hrink 216 373 525 681 812 239 390 536 680 8I8

BayesShrink 85 112 126 136 141 82 107 120 130 137
Kernel Gaussiana 85 112 125 133 140 82 106 119 129 134
Limiar Melhorado 87 112 126 134 141 82 106 120 128 134
AGGD 31 36 38 40 41 37 41 43 44 44
PSNR(dB)

Pro osta 0 45 o 4 i . K 85 g7

BayesShrink 28.85 27.63 27.12 26.80 26.63 29.00 27.85 27.33 27.00 26.78

Kernel Gaussiana 78.83 27.64 27.16 26.88 26.67 28.98 27.86 27.37 27.04 26.84
Limiar Melhorado 2872 27.63 27.13 26.86 26.63 29.01 27.87 27.34 27.06 26.85
D ) ) : : : : : : 771 31.67

BayesShrin : 321

: : 276 0. : : : : : :
Kernel Gaussiana 0.405 0.311 0.266 0.237 0.216 0.509 0.414 0.358 0.319 0.292
Limiar Melhorado 0.403 0.313 0.266 0.239 0.216 0.509 0.413 0.358 0.320 0.292
D 37 . . 217 0. 47 . . ) ]

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os resultados apresentados na Tabela 4 para a imagem ICRM 7, utilizando a base wavelet
bior3.9, especificamente para a métrica MSE indicam que o método proposto, atingiu um valor
médio de cerca de 40 na métrica analisada, com variancia entre 0.01 a 0.05. A superioridade
deste método na reducdo de ruido € clara ao compara-lo com as outras técnicas. Ele demonstrou
uma redugdo de 10% no erro médio quadratico em relagdo ao segundo melhor método, AGGD,
que registrou uma média de MSE de 44. No que diz respeito ao PSNR, o método proposto
alcancou o valor médio mais alto, aproximadamente 32.16 dB. Quanto ao SSIM, a qualidade
visual proporcionada pelo método proposto foi notavelmente superior, com uma média de 0.430,
um resultado consideravelmente elevado quando comparado as demais técnicas. Conclui-se,
portanto, que o método baseado no fator de predi¢cdo linear é mais eficaz na preservacao da

estrutura da imagem durante o processo de reducao de ruido.

Os resultados de MSE apresentados na Tabela 4 para a imagem ICRM 8 indicam a
notével eficdcia do método proposto na atenuacdo do ruido. O método alcangou um valor médio
de MSE de aproximadamente 39, o que representa uma melhoria de 17% em comparacéo com
o segundo melhor desempenho, obtido pelo método AGGD. Além disso, 0 método proposto
também se destacou ao apresentar o maior valor médio de PSNR, aproximadamente 32.27 dB,
para a imagem ICRM 8, superando as demais abordagens. No que tange ao SSIM, o método
proposto atingiu um valor médio de cerca de 0.466 para todas as variancias. Este resultado
consideravelmente superior aos das outras técnicas evidencia a sua eficicia na redugdo de ruido.

Tabela 4 — Resultados de MSE, PSNR(dB) e SSIM para os métodos wavelet, imagens ICRM 7 e ICRM 8, com a
base wavelet bior3.9.

Imagem ICRM 7 ICRM 8
Varidncia do ruido(o) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
MSE

Proposta 33 38 41 43 44 32 37 40 42 43
Visu%hrink 233 392 544 681 837 205 361 519 651 795

BayesShrink 86 110 123 131 135 78 103 115 124 130
Kernel Gaussiana 86 110 122 129 134 79 102 115 123 128
Limiar Melhorado 88 110 124 130 136 81 104 116 125 129
AGGD 37 42 46 48 49 38 45 48 51 52
PSNR(dB)

Proposta 32.94 32.31 31.98 31.84 31.72 33.07 32.43 32.14 31.94 31.78
VisuShrink 24.45 22.19 20.77 19.80 18.90 25.00 22.55 20.98 20.00 19.13
BayesShrink 28.778 27.71 27.24 2697 26.82 29.20 28.02 27.54 27.19 26.98
Kernel Gaussiana 28778 27773 27.28 27.02 26.85 29.14 28.03 27.52 27.24 27.05
Limiar Melhorado I 7.7 7. J 7. 7. 7. 7.
AGGD 32.48 31.90 31.52 31. 30 31.19 32 35 31.63 31.31 31.03 30.96
SSIM

Proposta 0.518 0.455 0.416 0.395 0.367 0.572 0.498 0.451 0.421 0.390
VisuShrink 0.499 0.422 0.375 0.345 0.313 0.535 0.442 0.382 0.349 0.312
BayesShrink 0.512 0.441 0.396 0.363 0.339 0.554 0.468 0.414 0.373 0.340
Kernel Gaussiana 507 0. .

Limiar Melhorado 0.508 0.435 0.391 (3:356 (5:330 (5:518 (5:159 U:Zmzl 0:362 0:331
AGGD 0.496 0.422 0.379 0.339 0.313 0.530 0.437 0.381 0.347 0.308

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os resultados para as métricas MSE, PSNR e SSIM, aplicadas as imagens ICRM 9 e
ICRM 10, sao apresentados na Tabela 5, combinando nos métodos de limiarizacdo wavelet a
base bior3.9. Para a imagem ICRM 9, o método proposto apresentou o melhor desempenho, com
valor médio de MSE de aproximadamente 35, o que representa uma diferenca de cerca de 13%
inferior ao segundo melhor resultado, obtido pelo método AGGD. Em termos de PSNR, o método
proposto atingiu um valor médio de 32.74 dB, superando o segundo melhor caso (AGGD) em
aproximadamente 0.65 dB. Para a métrica SSIM, o método proposto alcancou um valor médio
de aproximadamente 0.416, representando uma melhoria de 0.052 em relacdo ao pior resultado,
obtido pelo método AGGD. Para a imagem ICRM 10, o método proposto também apresentou
o melhor desempenho. O valor médio de MSE foi de cerca de 29, o que corresponde a uma
diferenca de aproximadamente 23% inferior ao segundo melhor resultado, novamente alcangado
pelo método AGGD. Em relagdo a métrica PSNR, o método proposto atingiu uma média de
33,49 dB, com uma vantagem de 1.12 dB sobre o segundo melhor resultado. Por fim, para a
métrica SSIM, o valor médio foi de 0.397, representando uma diferenca de aproximadamente
0.078 em relacdo ao pior desempenho, novamente observado com o método AGGD.

Tabela 5 — Resultados de MSE, PSNR(dB) e SSIM para os métodos wavelet, imagens ICRM 9 e ICRM 10, com a
base wavelet bior3.9.

Imagem ICRM 9 ICRM 10

Variancia do ruido(o) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
MSE

Proposta 29 33 36 38 39 24 29 30 32 32
VisuShrink 208 363 519 663 S8II 184 342 493 639 786
BayesShrink 86 112 125 134 140 84 112 126 135 142
Kernel Gaussiana 86 112 124 133 137 83 112 126 134 140
Limiar Melhorado 88 113 126 134 139 86 112 127 135 141
AGGD 32 38 41 44 46 31 37 39 41 42
PSNR(dB)

Proposta 33.56 32.95 32.61 32.38 32.18 34.31 33.56 33.39 33.12 33.05
VisuShrink 24.95 22.53 2098 19.92 19.04 25.47 22.79 21.20 20.08 19.18
BayesShrink 28.81 27.66 27.16 26.86 26.68 28.87 27.66 27.11 26.83 26.61
Kernel Gaussiana I8 27, 7. . U7 . 7. 7.

Limiar Melhorado .70 27. 7.1 7 26.7 7. 7.1

AGGD 33.03 32.29 31.96 31.68 31.50 33.20 32.48 32.23 32.02 31.91
SSIM

Proposta 0.505 0.441 0.404 0.372 0.356 0.496 0.422 0.380 0.353 0.335
VisuShrink 0.483 0.405 0.354 0.320 0.293 0.454 0.362 0.310 0.273 0.246
BayesShrin : 377 . 7

Kernel Gaussiana 7 37 '/
Limiar Melhorado 0.490 0.416 0.369 0.338 0.306 0.462 0.372 0.322 0.284 0.259
AGGD 0.475 0.395 0.347 0.316 0.287 0.441 0.353 0.302 0.264 0.238

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados das métricas MSE, PSNR e SSIM, aplicadas as imagens ICRM 11 e ICRM
12, sdo apresentados na Tabela 6, com a utiliza¢do da base wavelet bior3.9. Para a imagem ICRM
11, o método proposto demonstrou o melhor desempenho entre os avaliados, com um valor

médio de MSE de aproximadamente 26, cerca de 23% inferior ao segundo melhor resultado,
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Figura 42 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 3 com variancia de 0.03: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 30, PSNR: 33.30, (d) MSE: 526, PSNR: 20.90,
SSIM: 0.367 SSIM: 0.300

(e) MSE: 129, PSNR: 27.02, (f) MSE: 127, PSNR: 27.09, (g) MSE: 129, PSNR: 27.04, (h) MSE: 36, PSNR: 32.56,
SSIM: 0.307 SSIM: 0.300 SSIM: 0.300 SSIM: 0.279

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 43 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 4 com variancia de 0.04: (a) Imagem

Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 34, PSNR: 32.83, (d) MSE: 685, PSNR: 19.78,
SSIM: 0.313 SSIM: 0.241

(e) MSE: 136, PSNR: 26.80, (f) MSE: 134, PSNR: 26.87, (g) MSE: 135, PSNR: 26.84, (h) MSE: 42, PSNR: 31.88,
SSIM: 0.247 SSIM: 0.241 SSIM: 0.241 SSIM: 0.218

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 44 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 6 com variancia de 0.05: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 35, PSNR: 32.69, (d) MSE: 818, PSNR: 19.00,
SSIM: 0.360 SSIM: 0.283

(b)

(e) MSE: 137, PSNR: 26.78, (f) MSE: 134, PSNR: 26.84, (g) MSE: 134, PSNR: 26.85, (h) MSE: 47, PSNR: 31.37,
SSIM: 0.301 SSIM: 0.292 SSIM: 0.292 SSIM: 0.265

Fonte: Elaborado pelo autor.

A anélise da imagem ICRM 7, cujas representagdes sdo apresentadas nas Figuras 45a a
45h, demonstra que a imagem reconstruida pelo método proposto, Figura 45c, exibe a qualidade
visual subjetivamente superior em relagdo as reconstru¢des obtidas pelos demais métodos
investigados. Em termos de avaliacdo objetiva, o método proposto alcancou um Indice de
Similaridade Estrutural (SSIM) de 0.518. Este valor representa um aumento de aproximadamente
4% em comparagdo com o método AGGD, que apresentou o menor desempenho com um SSIM
de 0.496.

Analisando os resultados para a imagem ICRM 8, ilustrados nas Figuras 46a a 46h,
a reconstrucdo obtida através da metodologia proposta, exibida na Figura 46¢, demonstra su-
perioridade visual em relacio aos demais métodos avaliados. Quantitativamente, o Indice de
Similaridade Estrutural (SSIM) alcangado foi de 0.498. Este valor representa um ganho de
aproximadamente 12% em relag¢do ao desempenho inferior observado para o método AGGD,
que registrou um SSIM de 0.437.

A avaliac@o da imagem ICRM 9, conforme ilustrado nas Figuras 47a a 47h, revela que
a reconstrugdo gerada pela metodologia proposta, Figura 47c, exibe qualidade visual superior
em comparagio com as demais abordagens analisadas. Em termos quantitativos, o Indice de
Similaridade Estrutural (SSIM) obtido para o método proposto foi de 0.404. Este resultado repre-
senta um incremento de aproximadamente 14% em relagdo ao desempenho menos expressivo,

correspondente ao método AGGD, que apresentou um valor de SSIM de 0.347.
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Figura 45 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 7 com variancia de 0.01: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 33, PSNR: 32.94, (d) MSE: 233, PSNR: 24.45,
SSIM: 0.518 SSIM: 0.499

(a) (b)

(e) MSE: 86, PSNR: 28.78, (f) MSE: 86, PSNR: 28.78, (g) MSE: 88, PSNR: 28.70, (h) MSE: 37, PSNR: 32.48,
SSIM: 0.512 SSIM: 0.507 SSIM: 0.508 SSIM: 0.496

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 46 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 8 com variancia de 0.02: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 37, PSNR: 32.43, (d) MSE: 361, PSNR: 22.55,
SSIM: 0.498 SSIM: 0.442

(a) (b)

(e) MSE: 103, PSNR: 28.02, (f) MSE: 102, PSNR: 28.03, (g) MSE: 104, PSNR: 27.96, (h) MSE: 45, PSNR: 31.63,
SSIM: 0.468 SSIM: 0.458 SSIM: 0.459 SSIM: 0.437

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 47 — Comparagdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 9 com variancia de 0.03: (a) Imagem
Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 36, PSNR: 32.61, (d) MSE: 519, PSNR: 20.98,
SSIM: 0.404 SSIM: 0.354

(@) (b)

(e) MSE: 125, PSNR: 27.16, (f) MSE: 124, PSNR: 27.19, (g) MSE: 126, PSNR: 27.14, (h) MSE: 41, PSNR: 31.96,
SSIM: 0.377 SSIM: 0.370 SSIM: 0.369 SSIM: 0.347

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 48 — Comparacdo de desempenho de reducdo de ruido imagem ICRM 10 com varidncia de 0.04: (a) Imagem

Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 32, PSNR: 33.12, (d) MSE: 639, PSNR: 20.08,
SSIM: 0.353 SSIM: 0.273

(@) (b)

(e) MSE: 135, PSNR: 26.83, (f) MSE: 134, PSNR: 26.85, (g) MSE: 135, PSNR: 26.84, (h) MSE: 41, PSNR: 32.02,
SSIM: 0.292 SSIM: 0.287 SSIM: 0.284 SSIM: 0.264

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A andlise da imagem ICRM 10, cujas representacdes sdo apresentadas nas Figuras 48a
a 48h, demonstra que a imagem reconstruida pela metodologia proposta, Figura 48c, exibe
qualidade visual subjetivamente superior em relagdo as reconstru¢des obtidas pelos demais
métodos investigados. Em termos de avaliacdo objetiva, o método proposto alcangou um Indice
de Similaridade Estrutural (SSIM) de 0.353. Este valor representa um ganho de aproximadamente
25% em relagdo ao método AGGD, que apresentou o menor desempenho com um SSIM de
0.264.

A avaliagdo da imagem ICRM 11, apresentadas nas Figuras 49a a 49h, revela que a
reconstrucao gerada pelo método proposto, Figura 49c, exibe qualidade visual subjetivamente
superior em comparacdo com as demais abordagens analisadas. Em termos de métricas de
avaliacdo objetiva, 0 método proposto alcancou um Indice de Similaridade Estrutural (SSIM) de
0.312. Este resultado denota um incremento de aproximadamente 27% em rela¢do ao método
AGGD, que apresentou o menor valor de SSIM, correspondente a 0.228.

Figura 49 — Comparacdo de desempenho de reducio de ruido imagem ICRM 11 com variancia de 0.05: (a) Imagem

Original, (b) Imagem Ruidosa, (c) Método Proposto, (d) VisuShrink, (e) BayesShrink, (f) Kernel
Gaussiana, (g) Limiar Melhorado e (h) AGGD.

(c) MSE: 30, PSNR: 33.30, (d) MSE: 791, PSNR: 19.15,
SSIM: 0.312 SSIM: 0.230

(e) MSE: 146, PSNR: 26.50, (f) MSE: 144, PSNR: 26.55, (g) MSE: 145, PSNR: 26.51, (h) MSE: 39, PSNR: 32.22,
SSIM: 0.254 SSIM: 0.246 SSIM: 0.244 SSIM: 0.228

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Resultados para as Bases Wavelet

Para enriquecer a andlise e demonstrar a robustez do método proposto, a seguir serao
apresentados os resultados obtidos com a aplicacdo de diferentes bases wavelet, o0 comparativo

entre a bior3.9, a db4, a sym8 e a coif2. Esta abordagem permite uma comparagdo entre essas



Capitulo 5. Resultados 81

principais bases wavelet, para duas imagens, uma em tons de cinza e outra colorida, contrastando
com o desempenho dos métodos de referéncia VisuShrink, BayesShrink, Limiar Melhorado,
Kernel Gaussiana e AGGD.

A avaliagdo inicial foi realizada utilizando a métrica PSNR, com resultados da média
de todas as variancias utilizadas no processamento das imagens ruidosas. A Figura 50 ilustra
os resultados de PSNR para as bases wavelet bior3.9, db4, sym8 e coif2 da imagem ICRM 1
(Figura 38a).

Conforme observado na Figura 50, o0 método proposto apresentou melhor desempenho
em relacdo a todos os outros métodos analisados, alcangando valores médios de PSNR de
aproximadamente 33 dB em todas as bases wavelet testadas. Esse resultado indica que a proposta
foi a que melhor preservou a qualidade da imagem, minimizando o ruido de forma mais eficaz.

Figura 50 — Resultado de PSNR para os métodos wavelet imagem ICRM 1 e as diferentes bases wavelet bior3.9,
db4, sym8 e coif2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em contrapartida, o método VisuShrink apresentou os resultados mais baixos, com
valores médios de PSNR em torno de 21 dB. Os métodos BayesShrink e Kernel Gaussiana
mostraram um desempenho intermediario, com um PSNR médio de aproximadamente 27 dB
e 27 dB, respectivamente, superando o VisuShrink, mas ficando significativamente abaixo da
metodologia proposta. O método Limiar Melhorado e AGGD apresentaram um desempenho
superior ao BayesShrink e Kernel Gaussiana, com valores médios de PSNR de aproximadamente
27.5 dB e 32.5 dB, respectivamente.

A Figura 51 mostra os resultados médios das bases wavelet bior3.9, db4, sym8 e coif2
para a métrica SSIM da imagem ICRM 1 (Figura 38a). Observa-se que o método proposto
apresentou um desempenho superior em relagdo aos outros métodos analisados, alcangando
valores médios de SSIM de aproximadamente 0.411 com a base wavelet bior3.9. Os resultados
das bases db4, sym8 e coif2 foram aproximadamente 0.393, 0.397 e 0.394, respectivamente.
Esses resultados demostram que a proposta baseada no fator de predicdo linear /3 foi a que

melhor preservou a qualidade estrutural da imagem, na reducéo do ruido.
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de cinza e coloridas, quando corrompidos com ruido branco gaussiano aditivo para variancia
entre 0.01 a 0.05. A Proposta foi consistente e superior em todas as métricas: Menor MSE,
maior PSNR e maior SSIM. O método AGGD aparece como segundo melhor método de forma
recorrente, em niveis de PSNR e MSE, no entanto, na métrica SSIM apresentou valores inferiores
aos demais métodos, demonstrando uma qualidade visual inferior aos demais métodos analisados.
Meétodos cldssicos como VisuShrink apresentaram desempenho muito inferior, especialmente em
MSE e PSNR. A proposta utilizando o fator de predicdo linear [ se destaca tanto em condigdes
de baixo ruido quanto em niveis mais altos, indicando robustez. Para as bases wavelet bior3.9,
db4, sym8 e coif2 combinadas com os métodos de limiarizacdo, pode-se concluir em sintese
que, a andlise dos resultados de PSNR, SSIM e MSE demonstram a superioridade do método
proposto para reducdo de ruido em imagens de ressonancia magnética, tons de cinza e colorida,

de forma ainda mais contudente, para os valores alcangados na base wavelet bior3.9.
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imagens médicas de ressondncia magnética, ainda em tons de cinza, a imagem ICRM 6, assim
como a anterior obteve 6timos valores objetivos das métricas apresentadas, para o SSIM uma
média de 0.442 o maior entre todas as imagens em tons de cinza, ressaltando a eficiéncia do
método proposto de reducdo de ruido, além valor médio de PSNR em aproximadamente 32.90
dB e MSE em torno de 33.

Para as imagens cerebrais de ressonancia magnéticas coloridas, a que melhor se desta-
cou foi a imagem ICRM 7, com valor médio em torno de 0.430, apresentando um resultado
consideravelmente elevado de SSIM, comparados as demais técnicas, isso evidencia que o
método baseado no fator de predi¢do linear possui 6timos desempenhos na reducao do ruidos em
imagens. A média do PSNR para essa imagem foi de aproximadamente 32.16 dB e o MSE em
aproximadamente 44. Outra imagem colorida de ressonancia magnética que apresentou destaque
entre as demais, foi a imagem ICRM 8, com média de SSIM em torno de aproximadamente
0.466, o maior entre todas as imagens processadas, PSNR em média de 32.27 dB e MSE em

média de aproximadamente 39.

No que se refere a influéncia da escolha da fun¢cdao mae, a andlise comparativa entre
as bases bior3.9, db4, sym8 e coif2 demostrou de forma conclusiva a superioridade da base
Biortogonal bior3.9. Esta wavelet destacou-se constantemente ao proporcionar os resultados
mais eficazes para o método proposto e para a maioria das técnicas de limiarizacdo wavelet,
alcangando os maiores valores de PSNR, SSIM e MSE. A base wavelet bior3.9, especialmente
quando combinada ao método proposto, foi responsédvel pelos resultados mais expressivos,
atingindo um PSNR de aproximadamente 33.09 para a imagem ICRM 1 (Figura 38a), um
valor de SSIM de 0.430 para a imagem ICRM 7 (Figura 39a) e um valor de de MSE de
31.80 para a imagem ICRM 1 (Figura 38a). Sua superioridade foi particularmente notavel na
preservacdo da informagdo estrutural da imagem, onde obteve a maior métrica de SSIM em todos
os cendrios avaliados. Embora as demais bases tenham apresentado um desempenho competente
e muitas vezes similar entre si, os resultados validam a base bior3.9 como a escolha 6tima dentre
as analisadas, consolidando-a como a mais adequada para a aplicagdo de remocao de ruido

desenvolvida neste trabalho.

Por fim, em relacdo ao desempenho computacional, a andlise revelou que todos os
métodos avaliados possuem um custo de processamento notavelmente similar para a imagem
processada, com tempos de execucdo variando em valores baixos. Os métodos VisuShrink e
BayesShrink registraram os menores tempos, 0.71 segundos, enquanto que a proposta apresentou
um valor de 0.72 segundos, seguido pelo método AGGD com 0.75 segundos, Kernel Gaussiana

de 0.78 segundos e o Limiar Melhorado de 0.85 segundos.
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A Apéndice

A.1  Cddigo Desenvolvido no Matlab do Método Proposto
Fator de Predicao Linear:

function [mediaPSNR, mediaSSIM] = ImgProPL(n,nivell] ,nwavelet, var)
tic ;

ip = [’brain_imagel .jpg’];

contPSNR = 0;

contSSIM = 0;

uip = imread(ip);

tam = size (uip);

linha = tam(1);

[ TS H> NV S U UCR NG

O

coluna = tam(2);

—
=)

for i=1:n

—
f—

uip = imread(ip);

—
\o}

uinp = imnoise (uip, ’gaussian’, 0, var);

—
(8]

j = nivell;

[E—
N

wname = nwavelet;

[c.s]

[cl,sl] = wavedec2(uinp,j,wname);

—_—
o)1

wavedec2 (uip ,j ,wname);

—_ =
N O

Inoise = uinp-mean2(uinp );

—
o0

Iorg = uip —-mean2(uip);

—
O

V = sum(sum((uip-mean2(uip )).=*...
(uip—-mean2(uip))));

al = sum(sum(lorg .% Inoise))./V;

clear Al

clear Bl

[N O T S B \O R \O)
A W N = O

clear V

[\
9

al=mean2(al);

st=(s1(1,1)"2)+1;

proc=[cl (1:st—-1),zeros(1,length(st:1:1length(cl)))];
varl=length (cl)—-sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;
sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;
for jj=2:size(sl,1)-1

31 coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

32 thrh=thrPro (coefh, sigmahat, al);

W N NN
S O 0 9 N
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33 proc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthrProvl (coefh, thrh, al);

34 st=st+sl(jj,1)"2;

35 coefv=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

36 thrv=thrPro (coefv, sigmahat, al);

37 proc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthrProvl (coefv, thrv, al);
38 st=st+s1(jj ,1)"2;

39 coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

40 thrd=thrPro (coefd, sigmahat, al);
41 proc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthrProvl (coefd, thrd, al);
42 st=st+s1(jj,1)"2;

43 end

44 newProc=waverec2 (proc,sl ,wname);

45 newProcU=uint8 (newProc);

46 figure color white

47 imshow (uip)

48 figure color white

49 imshow (uinp)

50 figure color white

51 imshow (newProcU)

52 toc
53 msell = (uip(:,:,1) — newProcU(:,:,1)) .~ 2;
54 msel = sum(sum(msell)) / (linha % coluna);

55 PSNR_1 = 10 = loglO( (255)"2 / msel);

56 PSNR_ = PSNR_1;

57 rmse = round ((25572)/(10~(PSNR_/10)))

58 SSIM1 = ssim2 (uip(:,:,1), newProcU(:,:,1));
59 SSIM = SSIM1;

60 end

61 end

A.2 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Limiar
do Método Proposto Fator de Predicao Linear:

I function thr = thrPro(coef, sigmahat, a)
2 thr = (sigmahatssqrt(2+«log(length(coef))))/(log(1+3)"(a"l));
3 end
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A.3 Cddigo Desenvolvido no Matlab da Nova Funcéao de Li-
miar Adaptativa do Método Proposto Fator de Predicédo
Linear:

1 function parm=sthrProl(y, T, a);

2 ind=find (abs (y)<T);

3 indl=find (abs (y)>=T);

4 y(ind)=0;

5 parc = ( sin(teta.*((T./abs(y(indl))).~(a/T))));
6 y(indl)=sign(y(indl)).=*(abs(y(indl))—-parc*T);

7

A.4 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Método VisuShrink:

1 function [mediaPSNR,mediaSSIM]=ImgVisuShrink (n, nivel)] ,nwavelet, var)
2 tic;

3 ip = [’brain_imagel .jpg’];

4 contPSNR = 0;

5 contSSIM = 0;

6 for i=1l:n

7 uip = imread(ip);

8 uinp = imnoise(uip, ’gaussian’, 0, var);

9 tam = size (uip);

10 linha = tam(1);

11 coluna = tam(2);

12 j = nivell;

13 wname = nwavelet;

14 [cl,sl] = wavedec2(uinp,j ,wname);

15 st=(s1(1,1)"2)+1;

16 VisuShrinkc=[cl(l:st—-1),zeros(1l,length(st:1:length(cl)))];
17 varl=length(cl)—sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;

18 sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;

19 for jj=2:size(sl,l)-1

20 coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

21 thrh=thrVisuShrink (coefh, sigmahat);

22 VisuShrinkc (st:st+sl(jj,1)*2-1)=sthrVisuShrink (coefh, thrh);
23 st=st+s1(jj,1)"2;

24 coefv=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
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25 thrv=thrVisuShrink (coefv, sigmahat);

26 VisuShrinkc (st:st+sl(jj,1)*2-1)=sthrVisuShrink (coefv, thrv);
27 st=st+s1(jj,1)"2;

28 coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

29 thrd=thrVisuShrink (coefd, sigmahat);

30 VisuShrinkc (st:st+sl(jj,1)*2-1)=sthrVisuShrink (coefd, thrd);
31 st=st+s1(jj,1)"2;

32 end

33 newVisuShrinkc=waverec2( VisuShrinkc ,sl ,wname);

34 newVisuShrinkcU=uint8 (newVisuShrinkc);

35 figure color white

36 imshow (uip)

37 figure color white

38 imshow (uinp)

39 figure color white

40 imshow (newVisuShrinkcU)

41 toc
42 PSNRI1 = psnr(newVisuShrinkcU, uip);
43 msell = (uip(:,:,1) — newVisuShrinkcU (:,:,1)) .~ 2;

44 msel = sum(sum(msell)) / (linha * coluna);

45 rmse = round ((25572)/(10~(PSNR1/10)));

46 SSIM1 = ssim2(uip (:,:,1), newVisuShrinkcU (:,:,1));
47 end

48 end

A.5 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Limiar
do Método VisuShrink:

1 function thr = thrVisuShrink (coef, sigmahat)
2 thr=sigmahat+sqrt(2«log(length(coef)));
3 end

A.6 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab da Funcao de Limiar
do Método VisuShrink:

1 function parm=sthrVisuShrink(y, T);
2 ind=find (abs(y)<T);
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3 indl=find (abs(y)>=T);
4 y(ind)=0;

5 y(indl)=y(indl);

6 parm=y;

A.7 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Método BayesSh-

rink:
1 function [mediaPSNR,mediaSSIM]=ImgBayesShrink(n, nivel] ,nwavelet, var)
2 tic;
3 ip = [’brain_imagel .jpg ’];
4 contPSNR = 0;
5 contSSIM = 0;
6 for i=Il:n
7 uip = imread(ip);
8 uinp = imnoise (uip, ’gaussian’, 0, var);
9 tam = size (uip);
10 linha = tam(1);
11 coluna = tam(2);
12 j = nivell;
13 wname = nwavelet;
14 [cl,sl] = wavedec2(uinp,j ,wname);
15 st=(s1(1,1)"2)+1;
16 bayesc=[cl(l:st—-1),zeros(l,length(st:1:length(cl)))];
17 varl=length(cl)—sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;
18 sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;
19 for jj=2:size(sl,l)-1
20 coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
21 thrh=bayes (coefh, sigmahat);
22 bayesc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthresh(coefh, thrh);
23 st=st+s1(jj ,1)"2;
24 coefv=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
25 thrv=bayes (coefv, sigmahat);
26 bayesc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthresh (coefv, thrv);
27 st=st+s1(jj,1)"2;
28 coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
29 thrd=bayes (coefd, sigmahat);
30 bayesc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthresh (coefd, thrd);
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A.8 (Codigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Limiar

st=st+s1(j),1)"2;
end
newBayesc=waverec2 (bayesc ,sl ,wname);
newBayescU=uint8 (newBayesc);
figure color white
imshow (uip)
figure color white
imshow (uinp)
figure color white

imshow (newBayescU)

toc

PSNR1 = psnr(newBayescU, uip);

msell = (uip(:,:,1) — newBayescU(:,:,1)) .~ 2;
msel = sum(sum(msell)) / (linha =% coluna);

rmse = round ((255722)/(10~(PSNR1/10)));
SSIM1 = ssim2 (uip(:,:,1), newBayescU(:,:,1));
end

end

do Método BayesShrink:

1 function threshold=bayes (X, sigmahat)

2
3
4
5
6
7
8
9

A.9 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab da Funcao de Limiar

len=length (X);
sigmay2=sum(X.”2)/len;
sigmax=sqrt (max(sigmay2—-sigmahat”"2,0));
if sigmax==
threshold=max(abs(X));
else

threshold=sigmahat”2/sigmax;

end

do Método BayesShrink:

1 function parm=sthresh(y,T);

2

ind=find (abs(y)<=T);
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3 indl=find (abs(y)>T);

4 y(ind)=0;

5 y(indl)=sign(y(indl)).*(abs(y(indl))-T);
6 parm=y;

A.10 Cddigo Desenvolvido no Matlab do Método Limiar

Melhorado:
1 function [mediaPSNR,mediaSSIM]=ImgProl9b(n, nivel)] ,nwavelet, var)
2 tic;
3 ip = [’brain_imagel .jpg ’];
4 contPSNR = 0;
5 contSSIM = 0;
6 for i=1l:n
7 uip = imread(ip);
8 uinp = imnoise (uip, ’gaussian’, 0, var);
9 tam = size (uip);
10 linha = tam(1);
11 coluna = tam(2);
12 j = nivell;
13 wname = nwavelet;
14 [cl,sl] = wavedec2(uinp,j ,wname);
15 st=(s1(1,1)"2)+1;
16 prol9bc=[cl(1l:st—-1),zeros(l,length(st:1:length(cl)))];
17 varl=length(cl)—sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;
18 sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;
19 for jj=2:size(sl,l)-1
20 coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
21 thrh=thrProl9b (coefh, sigmahat);
22 prol9bc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthrProl9b(coefh, thrh);
23 st=st+s1(jj ,1)"2;
24 coefv=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
25 thrv=thrProl19b (coefv, sigmahat);
26 prol9bc(st:st+sl(jj,1)*"2—-1)=sthrProl19b(coefv, thrv);
27 st=st+s1(jj,1)"2;
28 coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
29 thrd=thrPro19b (coefd, sigmahat);
30 prol9bc(st:st+sl1(jj,1)"2—-1)=sthrProl9b(coefd, thrd);
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31 st=st+s1(j),1)"2;

32 end

33 newProl9bc=waverec2 (prol9bc ,sl ,wname);
34 newProl9bcU=uint8 (newProl9bc);

35 figure color white

36 imshow (uip)

37 figure color white

38 imshow (uinp)

39 figure color white

40 imshow (newProl19bcU)

41 toc
42 PSNRI1 = psnr(newProl9bcU, uip);
43 msell = (uip(:,:,1) — newProl9bcU(:,:,1)) .~ 2;

44 msel = sum(sum(msell)) / (linha * coluna);

45 rmse = round ((25572)/(10~(PSNR1/10)));

46 SSIM1 = ssim2(uip(:,:,1), newProl9bcU(:,:,1));
47 end

48 end

A.11 Codigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Li-
miar do Método Limiar Melhorado:

1 function thr = thrProl9b(coef, sigmahat)

2 e=2.718281828;
3 thr=sigmahatssqrt(2xlog(length(coef)))/(log(l+e”"3));
4 end

A.12 Cébdigo Desenvolvido no Matlab da Fungao de Limiar
do Método Limiar Melhorado:

1 function parm=sthrProl9b(y, T);
2 ind=find (abs (y)<=T);

3 indl=find (abs(y)>T);

4 y(ind)=0;

5 alpha = 0.5;

6 mi = 5;

7 sigma = 0.5477;
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8 e=2.718281828;

9 A = (alpha*((y(ind1)-T)/T)-mi)."2;

10 B = 2xsigma”?2;

11 parc = Txe."(—-(A/B));

12 y(indl)=sign(y(indl)).=(abs(y(indl))—-parc);
13 parm=y;

A.13 Caodigo Desenvolvido no Matlab do Método Kernel
Gaussiana:

function [mediaPSNR , mediaSSIM |=ImgProl9a(n, nivel] ,nwavelet, var)
tic;

ip = [ brain_imagel .jpg ’];

contPSNR = 0;

contSSIM = 0;

for i=1:n

uip = imread(ip);

00 N N N kW -

uinp = imnoise (uip, ’gaussian’, 0, var);

O

tam = size (uip);
linha = tam(1);

—_ =
)

coluna = tam(2);

—
[\

J = nivell;

—
(O8]

wname = nwavelet;

[S—
N

[cl,s1l] = wavedec2(uinp,j,wname);
st=(s1(1,1)"2)+1;
prol9ac=[cl (l:st—-1),zeros(1,length(st:1:1length(cl)))];
varl=length (cl)—sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;
sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;
for jj=2:size(sl,1)-1
coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
thrh=thrProl19 (coefh, sigmahat);
prol9ac(st:st+s1(jj,1)*"2—-1)=sthrProl9 (coefh, thrh);
st=st+s1(jj,1)"2;
coefv=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);
thrv=thrProl19 (coefv, sigmahat);
prol9ac(st:st+sl1(jj,1)"2—-1)=sthrProl19 (coefv, thrv);
st=st+s1(jj ,1)"2;
coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

(NS I NS R S R S N "I SR S S e e e e s e
0 N N kWD = O O 0NN N
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29 thrd=thrProl19 (coefd, sigmahat);

30 prol9ac(st:st+sl1(jj,1)"2—-1)=sthrProl19 (coefd, thrd);
31 st=st+s1(jj ,1)"2;

32 end

33 newProl9ac=waverec2 (prol9ac,sl ,wname);

34 newProl9acU=uint8 (newProl9ac);

35 figure color white

36 imshow (uip)

37 figure color white

38 imshow (uinp)

39 figure color white

40 imshow (newProl9acU)

41 toc

42 PSNRI = psnr(newProl9acU, uip);

43 msell = (uip(:,:,1) — newProl9acU(:,:,1)) .~ 2;
44 msel = sum(sum(msell)) / (linha = coluna);

45 rmse = round ((255722)/(10~(PSNR1/10)));

46 SSIM1 = ssim2(uip(:,:,1), newProl9acU(:,:,1));
47 end

48 end

A.14 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Li-
miar do Método Kernel Gaussiana:

1 function thr = thrProl9 (coef, sigmahat)

2 alpha = 1;
3 thr=sigmahat+sqrt(2=log(length(coef)))*«(1—-(Calpha=3));
4 end

A.15 Cébdigo Desenvolvido no Matlab da Fungao de Limiar
do Método Kernel Gaussiana:

function parm=sthrProl9(y, T);
ind=find (abs (y)<=T);
indl=find (abs(y)>T);

AN B W N =

parm=y;

y(ind)=(y(ind )/2).%(1./(1 =((loglO(abs(y(ind))/T))./(logl0(100)))))
y(indl)=y(indl)—=((y(ind1)/2).x(1./((100.~(Cabs(y(indl))*T))=99)));

b
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A.16 (Codigo Desenvolvido no Matlab do Método AGGD:

function [mediaPSNR , mediaSSIM |=ImgPro20(n, nivell ,nwavelet, var)
tic ;

ip = [’brain_imagel .jpg ’];

contPSNR = 0;

contSSIM = 0;

for i=1:n

uip = imread(ip);

0 N N Lk~ WD~

uinp = imnoise (uip, ’gaussian’, 0, var);

=)

tam = size (uip);

10 linha = tam(1);

11 coluna = tam(2);

12 j = nivell;

13 wname = nwavelet;

14 [cl,sl] = wavedec2(uinp,j,wname);

15 st=(s1(1,1)"2)+1;

16 pro20c=[cl(l:st—-1),zeros(l,length(st:1:length(cl)))];
17 varl=length(cl)—sl(size(sl,1)—-1,1)"2+1;

18 sigmahat=median(abs(cl(varl:length(cl))))/0.6745;
19 for jj=2:size(sl,l)-1

20 coefh=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

21 thrh=thrPro20 (coefh, sigmahat);

22 pro20c(st:st+sl(jj,1)*2—-1)=sthrPro20(coefh, thrh);
23 st=st+s1(jj,1)"2;

24 coefv=cl (st:st+sl(jj,1)*"2-1);

25 thrv=thrPro20 (coefv, sigmahat);

26 pro20c(st:st+sl1(jj,1)*"2—-1)=sthrPro20 (coefv, thrv);
27 st=st+s1(j),1)"2;

28 coefd=cl (st:st+sl(jj,1)"2-1);

29 thrd=thrPro20 (coefd, sigmahat);

30 pro20c(st:st+sl(jj,1)*2—-1)=sthrPro20 (coefd, thrd);
31 st=st+s1(jj,1)"2;

32 end

33 newPro20c=waverec2 (pro20c ,sl ,wname);

34 newPro20cU=uint8 (newPro20c);

35 figure color white

36 imshow (uip)

37 figure color white

38 imshow (uinp)
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39 figure color white
40 imshow (newPro20cU)

41 toc
42 PSNRI = psnr(uip, newPro20cU);
43 msell = (uip(:,:,1) — newPro20cU(:,:,1)) .~ 2;

44 msel = sum(sum(msell)) / (linha =% coluna);

45 rmse round ((25572)/(10~(PSNR1/10)));

46 SSIM1 = ssim2(uip (:,:,1), newPro20cU(:,:,1));
47 end

48 end

A.17 Cdbdigo Desenvolvido no Matlab do Estimador de Li-
miar do Método AGGD:

1 function thr = thrPro20(coef, sigmahat)
2 thr=sigmahat«1;
3 end

A.18 Cébdigo Desenvolvido no Matlab da Fungao de Limiar
do Método AGGD:

1 function parm=sthrPro20(y, T, sig);

2 e=2.718281828;

3 ind=find (y<-T);

4 indl=find (abs(y)<=T);

5 ind2=find (y>T);

6 y(ind)=((1./(1+(e.(y(ind)+T)))).*y(ind))—-(T/2);
7 y(ind2)=((1./(1+(e.*(-y(ind2)+T)))).*xy(ind2))+(T/2);
8 A0 = (072/(2=(sig”"2)));

9 Al = (y(ind1).7"2/(2=(sig”2)));

10 B = 1/2;

11 parcO0 = AO0-B;

12 parcl = Al-B;

13 sO = sig=(e.(parc0));

14 sl = sig=(e.(parcl));

15 y(ind1l)=s1-s0;

16 parm=y;
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